


Masterwatt
Dé specialist in elektrisch verwarmen
We noemen onszelf graag ‘Dé specialist in elektrisch 
verwarmen’. In ons assortiment vindt u een groot scala 
aan elektrische radiatoren, infraroodpanelen, tapwa-
terverwarming en nog veel meer. Maar een uitgebreid 
assortiment maakt ons nog geen specialist. We vinden 
het niet alleen belangrijk dat we elektrische verwarming 
kunnen aanbieden; we willen u de juiste elektrische 
verwarming aanbieden. Daarom doen we het volgende.

Degelijk advies
Goede keuzes rondom elektrisch verwarmen moet u 
stevig kunnen onderbouwen. De ruimte, isolatie, regel-
geving en het gebruikspatroon hebben allemaal invloed 
op de keuze. Daarom is ons personeel op de hoogte 
van bouwkunde, installatietechniek en regelgeving. Wij 
kunnen BENG-berekeningen en energiesimulaties voor 
u maken. Zo kunnen we producten adviseren die zowel 
zuinig als comfortabel zijn. 

Vijf sterren service
De service rondom onze producten verzorgen wij zelf. 
We kennen onze producten en komen zelf bij u langs. 
Er komt dus geen derde partij bij kijken. Zo kunnen we 

problemen snel en effectief oplossen. Om dit klaar te 
spelen hebben we een speciaal team van servicemede-
werkers. Zij werken nauw samen met de collega’s die u 
aan de telefoon krijgt wanneer u ons belt.

Persoonlijk contact
We geloven dat persoonlijk contact de beste manier is 
om u te adviseren en eventuele problemen op te lossen. 
U spreekt dus altijd één van onze collega’s en geen 
chatbots of bandjes. Dat betekent dat we u snel kunnen 
helpen en goed kunnen inschatten wat u nodig heeft. 
Daarom vindt u op de achterzijde van deze catalogus al 
onze contactgegevens. We nodigen u van harte uit ons te 
bellen of mailen wanneer u vragen heeft bij het door-
nemen van ons assortiment.

Met die uitnodiging wensen we u veel kijkplezier, 

Het team van Masterwatt
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 Support
Benodigdheden voor professionals
Masterwatt vindt het belangrijk dat er duidelijke en tech-
nische inhoudelijke informatie voor alle producten binnen 
ons assortiment aanwezig is� Wij kunnen u daarom ook 
voorzien in:

 Uitgebreide technische documentatie;
 Duidelijke installatie- en gebruikshandleidingen;
 Maatschetsen in pdf-formaat;
 AutoCAD-bestanden in dwg-formaat,
 BIM- of Revit-bestanden
 Besteksteksten
 Etc�

Naast deze technische (digitale) documentatie kunt u 
uiteraard ook van ons verwachten dat wij u telefonisch 
support bieden op al uw vragen over ons complete 
assortiment�

Support video’s
Wist u dat wij op onze website en op ons YouTube kanaal 
ook diverse support video’s hebben staan? Zo kunt u 
terug vinden hoe u een RF-thermostaat kunt koppelen, 
een badkamer radiator kunt programmeren of hoe een 
priotiteitschakeling wordt geplaatst� Houd onze website 
en ons YouTube-kanaal dus goed in de gaten voor de 
nieuwste fi lmpjes!

Downloads voor professionals vindt u op 
Workspace

 AutoCAD
 Handleidingen
 Infobladen
 Maatschetsen
 BIM / Revit bestanden
 Bestekbestanden

Ga naar: Masterwatt�nl/workspace of �be/workspace
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 Advies
Onderbouwde keuzes maken

Voordelen van elektrisch verwarmen op een rij:
 Onderhoudsarm
 Eenvoudige montage
 Maatwerk mogelijk
 Hoog rendement
 Ruimtebesparend
 Hoog comfort
 Slimme regelingen
 Weinig voorbereidingstijd
 Korte levertijden

 Gebruiksgemak
 Geen vastrecht gas
 Toekomstbestendig
 Lange levensduur
 Lage investeringskosten
 Mooi design
 Lange productgaranties
 Veilig
 Directe verwarming

Masterwatt

Installatieconcepten Uitgebreid advies

Total Cost of
Ownership (TCO) Prestatiegaranties Nieuwbouw en

bestaande bouw BENG-berekening

Nul Op de Meter
(NOM)

Energieprestatie-
vergoeding (EPV)

Woning-, recreatie-,
en utiliteitsbouw

Installateur, adviseur,
woningcorporatie,

ontwikkelaar, architect

Denkt vanuit de klant
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Prestatieverklaring
NTA8800
Masterwatt elektrische radiatoren, infraroodpanelen en 
elektrische boilers scoren door hun prestatieverklaring 
het best in de BENG / NTA 8800! Een groot deel van 
ons assortiment is voorzien van prestatieverklaringen 
conform NTA 8800� Deze verklaringen leveren een groot 
voordeel op bij het toepassen van onze producten in 
BENG-berekeningen� De diverse verklaringen zijn opge-
steld voor:

 elektrische radiatoren
 infraroodpanelen

Wat is het voordeel van het toepassen van de Master-
watt producten met kwaliteitsverklaring? Masterwatt 
elektrische radiatoren zijn echte radiatoren� Zij leveren, 
zoals ieder product dat zich radiator mag noemen, een 
combinatie van stralings- en convectiewarmte� Dit zorgt 
naast een snelle, gelijkmatige en efficiente opwarming 
van de ruimte� Daarnaast hebben de radiatoren een 
kwaliteitsverklaring. In deze officiele BCRG-verklaring 
is aangegeven dat onze radiatoren in stand-by aanzien-
lijk minder elektriciteit verbruiken dan de forfaitaire 
aangehouden waarde in de NTA8800 rekenmethodiek� 
Het stand-by elektriciteitsgebruik van bijvoorbeeld 
de Sublime RF radiatoren is door meting bepaald op 
0,435W� Daarmee zijn deze radiatoren meer dan 9,5W 
zuiniger dan de forfaitaire waarde in de NTA8800! 
Hetzelfde geldt voor de E-Smart boilers in de diverse 

afmetingen� Door de SMART-regeling zijn deze boilers 
energie-efficient en zuiniger dan vergelijkbare boilers 
zonder SMART-regeling�

Door het selecteren van onze producten in de NTA8800 
rekenmethodieken wordt een gunstiger resultaat 
behaald� Dit uit zich in lagere energieverbruiken, waar 
door de woning in zijn geheel energiezuiniger wordt! 
Voor ondersteuning bij het opstellen van uw NTA8800 
BENG-berekening kunt u uiteraard contact met ons 
opnemen�

BENG
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Maatwerk in projecten
De opties op een rijtje
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Calor
Het is mogelijk een afstandsbediening aan de Calor 
toe te voegen� Daarnaast kunnen we de radiatoren in 
verschillende afmetingen leveren�

Beugels
Voor veel van onze producten kunnen we ophangbeugels 
vooruitleveren� Zo kunt u het monteren en installeren van 
het product vergemakkelijken�

Snoer
We kunnen onze radiatoren leveren met een snoer op 
maat� Zo komt u geen snoer tekort en kunt u de bedra-
ding eventueel goed wegwerken�

Radiatoren
U kunt onze radiatoren in diverse RAL-kleuren 
aanschaffen� Zo kunt u de stijl van de radiator op die van 
uw ruimte afstemmen�

Workspace
Op onze Workspace vindt u alle bestanden die van 
nut kunnen zijn bij het installeren en gebruiken van de 
producten (AutoCAD, BIM, etc�)�



 Manieren van verwarmen
Hoe werken de verschillende vormen?

Ongelijkmatige
temperatuurverdeling

De radiator geeft na verwarmen
nog minimaal een uur warmte af.

Gelijkmatige
temperatuurverdeling

Objecten, muren, vloeren en mensen worden verwarmd.

plafond

vloer
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Infrarood verwarming
Infrarood verwarming

Convector verwarming

Masterwatt

Masterwatt

Masterwatt

 Optimale temperatuur-
verdeling 
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Accumulatie radiator
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Meer gelijkmatige
temperatuurverdeling
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Radiator met warmte opslag
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Warmtepompen
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Dynamis Split
Lucht/water warmtepomp
De Dynamis Split is ideaal voor nieuwbouw en renovatie
woningen. Een set bestaat uit een HPSO buitendeel, 
HPSI binnendeel en eventueel een buffervat en indirect 
gestookte boiler. De Dynamis Split is instelbaar voor 
verschillende woningtypen en heeft weersafhankelijke 
regeling en koelmodus. U kunt hem optimaliseren met 
een ruimtesensor. Het binnendeel heeft een elektrisch 
backupsysteem met een vermogen van 6 kW voor 230V 
en 9 kW voor 400Vmodellen en een cvketelregeling. 

Model Vermogen Gewicht Artikel nr. Prijs
Dynamis Split 6/230 6,0 kW 98,0 kg 800 100 030 € 5.775,00 
Dynamis Split 8/230  8,0 kW 129,0 kg 800 100 040 € 6.215,00 
Dynamis Split 12/400  12,0 kW 159,0 kg 800 100 050 € 8.305,00 
Dynamis Split 16/400  16,0 kW 165,0 kg 800 100 060 € 8.525,00 

Toebehoren
Dauwpuntschakelaar 24 V 800 100 070 € 199,00 
Dauwpuntschakelaar 230 V 800 100 080 € 249,00 
BUS Datakabel 15 m (noodzakelijk) 800 100 090 € 144,00 
BUS Datakabel 30 m (noodzakelijk) 800 100 100 € 188,00 

HPS.Z-06/230 HPS.Z-08/230 HPS.Z-06/400 HPS.Z-08/400
Vermogen A2/W35 4 kW 4 kW 7 kW 9 kW
Vermogen A7/W35 6 kW 8 kW 12 kW 16 kW
COP A2/W35 3,51 3,60 3,31 3,32
COP A7/W35 4,90 4,66 4,45 4,37
EER A2/W35 3,51 3,20 3,31 3,20
EER A7/W35 5,23 4,70 4,45 4,70
Geluid 62 dB 64 dB 64 dB 64 dB
Max. temp. 55 °C 55 °C 55 °C 55 °C
Afzekering binnen 1 × 16 (230 V)

3 × 16 (el. elem. 400 V)
1 × 16 (230 V)

3 × 16 (el. elem. 400 V)
1 × 16 (230 V)

3 × 16 (el. elem. 400 V)
1 × 16 (230 V)

3 × 16 (el. elem. 400 V)
Afzekering buiten 1 × 16 (230 V) 1 × 20 (230 V) 3 × 16 (400 V) 3 × 16 (400 V)
Afmetingen binnen 370 × 450 × 880 mm 370 × 450 × 880 mm 370 × 450 × 880 mm 370 × 450 × 880 mm
Afmetingen buiten 344 × 975 × 702 mm 360 × 980 × 790 mm 342 × 900 × 1.345 mm 342 × 900 × 1.345 mm
Subsidie meldcode (NL) KA21805 KA21806 KA21807 KA21808

Geschikt om tapwater te verwarmen Scan voor meer details
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Dynamis Monoblock
Lucht/water warmtepomp
De Dynamis Monoblock is geschikt voor nieuwbouw en 
renovatiewoningen. Bij een Monoblock warmtepomp 
plaatst u enkel de aanvoer en retourleiding van de 
cv tussen het binnen en buitendeel. Er zijn dus geen 
speciale koelleidingen noodzakelijk. Met het energielabel 
A+++ (W35) zijn deze warmtepompen heel zuinig.  Met 
de optionele dauwpuntschakelaar kunt u de Dynamis 
Monoblock ook inzetten voor topcooling. Deze warmte
pomp heeft standaard een weersafhankelijke regeling, 
aansturing van twee verwarmingsgroepen en een indirect 
gestookte boiler. Afhankelijk van het type is er een 6 of 9 
kW verwarmingselement aanwezig zodat u er zelfs op de 
koudste dagen behaaglijk warm bijzit.

Scan voor meer details

Model Vermogen Artikel nr. Prijs
HPM2.Z-8 8 kW 800 100 140  €   8.139,00 
HPM2.Z12 12 kW 800 100 150  € 10.299,00 
HPM2.Z16/23 16/23 kW 800 100 160  € 10.999,00 

HPM2.Z-8 HPM2.Z12 HPM2.Z16/23
Vermogen A+7/W35 8,2 kW 12,5 kW 23,0 kW
Vermogen A+2/W35 7,1 kW 11,3 kW 20,5 kW
Vermogen A-7/W35 5,8 kW 9,2 kW 17,1 kW
COP A+7/W35 4,6 4,75 4,76
COP A+2/W35 4,01 3,94 4,02
COP A-7/W35 3,49 3,37 3,47
Koelvermogen A35/W7 6,0 10,0 15,0
EER A35/W7 2,54 kW 2,63 kW 2,28 kW
Geluid 55 dB op 1 meter/60 A 58 dB op 1 meter/63 A 59 dB op 1 meter/64 A
Max. temp. 65 °C 65 °C 65 °C
Afzekering binnen 3 × 16 (400 V) 3 × 25 (400 V) 3 × 32 (400 V)
Afzekering buiten 1 × 16 (230 V) 1 × 25 (230 V) 3 × 16 (400 V)
Afmetingen binnen 717 × 416 × 323 mm 717 × 416 × 323 mm 717 × 416 × 323 mm
Afmetingen buiten 795 × 1.167 × 407 mm 928 × 1.287 × 458 mm 1.329 × 1.247 × 515 mm
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Indirect gestookte boiler
Ten behoeve van warmtepomp
De indirect gestookte boiler gebruikt de warmte van de 
warmtepomp om tapwater te verwarmen. Deze boiler 
heeft een extra grote spiraal van 4 m². Daardoor wordt 
alle warmte benut en blijft het rendement van de warmte

pomp groot. Het vat is gemaakt van geëmailleerd staal 
en heeft een elektrische, titanium anode. De mantel is 
gemaakt van wit kunststof. In de boiler past 275 liter 
warm tapwater.

Model Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Indirect gestookte boiler 300 l 695 × 1.616 × 695 mm 118,0 kg 800 100 025 € 1.845,00 
Elektrische anode t.b.v. boiler 800 100 026 € 189,00 

Elektrische anode Scan voor meer details
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Buffervaten
Ten behoeve van warmtepomp
Een buffervat slaat warmte of koude op die door een 
warmtepomp wordt gemaakt. Doordat de warmtepomp 
hierdoor goed zijn warmte kwijt kan, draait deze opti
maal. Dat komt het verbruik ten goede. Een buffervat 
werkt ook als een open verdeler tussen de warmtepomp 
en het afgiftesysteem. Door aan de kant van het afgifte
systeem een pompgroep te plaatsen, haal je warmte uit 
het buffervat wanneer dit nodig is. 

Om een inschatting te maken van de benodigde inhoud 
kan je als vuistregel 812 liter aanhouden per kW 
vermogen van de warmtepomp. Masterwatt levert drie 
wandmodel buffervaten van 50, 80 en 100 liter. Er is ook 
een staande uitvoering van 100 liter beschikbaar met 
de aansluitingen aan de bovenzijde. Hierdoor kun je dit 
buffervat onder het binnendeel van de warmtepomp 
plaatsen.

Verlengt de levensduur van de Dynamis Split Scan voor meer details

Model Montage Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
SVK 100 l Staand 595 × 906 × 595 mm 48,0 kg 800 100 020 € 719,00 
Dynamis H 50 l Wand 460 × 600 × 500 mm 17,0 kg 800 100 021 € 439,00
Dynamis H 80 l  Wand 460 × 760 × 500 mm 21,0 kg 800 100 022 € 499,00
Dynamis H 100 l  Wand 460 × 960 × 500 mm 30,0 kg 800 100 023 € 599,00
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Combi buffervat
Met boiler
In het combi buffervat zijn twee vaten verwerkt. Onderin 
is een 60 liter buffervat voor cv water opgenomen. Hierin 
kan de warmtepomp zijn warmte kwijt. Dit is noodza
kelijk voor de optimale werking van de warmte pomp. 
Het buffervat is geschikt voor warmtepompen met een 
vermogen tot circa 8 kW. Bovenin is een boilervat opge
nomen geschikt voor warm tapwater met een inhoud 

van 235 liter. Het boilervat heeft een spiraal van 2.7 m². 
De boiler is gemaakt van geëmailleerd staal en heeft 
standaard een magnesium anode. (Optioneel is een 
elektrische, titanium anode beschikbaar.) De mantel is 
gemaakt van wit kunststof. Het combi buffervat heeft als 
groot voordeel dat u opstelruimte bespaart in de tech
nische ruimte. De garantietermijn is 5 jaar.

Model Artikel nr. Prijs
Combi buffervat 800 100 170  € 2.699,00 

Buffervat-boilercombi
Inhoud boiler 235 l
Inhoud cv-buffervat 60 l
Warmtewisselend oppervlak 2,7 m²
Max. werkdruk boiler 6 bar
Max. werkdruk cv-buffervat  3 bar
Isolatiedikte en materiaal 67 mm PUR & NR
Stilstandsverlies 56 W

Optionele, elektrische anode 5 jaar garantie
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Elektrische radiatoren
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Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Mondo 750 0,75 kW 750 × 500 × 80 mm 9,5 kg 429 756 411 € 474,00 
Mondo 1000 1,00 kW 750 × 500 × 80 mm 9,5 kg 429 756 412 € 486,00 
Mondo 1500 1,50 kW 1.050 × 500 × 80 mm 13,5 kg 429 756 414 € 530,00 
Mondo 2000 2,00 kW 1.050 × 500 × 80 mm 13,5 kg 429 756 416 € 555,00 

Toebehoren
Voetsteun 60 mm hoog 429 900 500 € 32,00

IP

Aanwezigheidssensor

IP20

24/7 instelbare klokthermostaat

Maatwerk en RAL-kleuren mogelijk

2 jaar garantie op elektrische componenten

Scan voor meer details

Mondo
Elektrische radiator met aanwezigheidssensor
De Masterwatt Mondo is een elektrische radiator met 
ingebouwde klokthermostaat en aanwezigheidssensor. 
Daardoor is deze radiator uitermate geschikt voor een 
vakantiewoning, kinderkamer of (thuis)kantoor. De 
radiator schakelt automatisch naar een lagere tempe-
ratuur wanneer er een bepaalde tijd geen aanwezigheid 
gedetecteerd wordt. Naast de aanwezigheidssensor en 
klokthermostaat is de Masterwatt Mondo ook voorzien 
van open-raamdetectie en Baby Care functie, die de 
oppervlaktetemperatuur van de radiator verlaagt tot een 
aanraakveilige temperatuur.
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Model* Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
SBL 750 Plus 0,75 kW 750 × 500 × 80 mm 13,5 kg 429 756 311 € 508,00
SBL 1000 Plus 1,00 kW 750 × 500 × 80 mm 13,5 kg 429 756 312 € 527,00
SBL 1200 Plus 1,20 kW 750 × 500 × 80 mm 13,5 kg 429 756 313 € 546,00
SBL 1500 Plus 1,50 kW 1.050 × 500 × 80 mm 15,5 kg 429 756 314 € 578,00
SBL 2000 Plus 2,00 kW 1.050 × 500 × 80 mm 15,5 kg 429 756 316 € 599,00

Verticaal
SBL 1200 V Plus 1,20 kW 500 × 1.050 × 80 mm 15,5 kg 429 756 317 € 584,00

Toebehoren
Voetsteun 60 mm hoog 429 900 500 € 32,00

IP

Strak design

IP20

Inclusief ophangbeugel

Maatwerk en RAL-kleuren mogelijk

2 jaar garantie op elektrische componenten

Scan voor meer details

Sublime
Elektrische radiator met warmteopslag
De Sublime is de nieuwste variant in de serie van elek-
trische radiatoren met warmteopslag. Deze radiator is 
door Masterwatt ontworpen, in nauwe samenwerking 
met onze Duitse fabrikant. Deze radiator combineert een 
fraai design met een aantal uiterst slimme en energie-
besparende functionaliteiten, waardoor de radiator zeer 
energie-efficiënt is. Door zijn fraaie vormgeving past de 
radiator in ieder interieur. Er is van de Sublime ook een 
LT (Lage Temperatuur) versie beschikbaar. Deze radiator 
heeft een instelbare oppervlaktetemperatuur van 45 °C 
tot 60 °C, waardoor deze zeer goed geschikt is in bijvoor-
beeld kinderdagverblijven, scholen en verzorgingste-
huizen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

* Met ingebouwde klokthermostaat en timerfunctie.
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Model* Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
SBL 750 RF 0,75 kW 750 × 500 × 80 mm 13,5 kg 429 756 321 € 534,00
SBL 1000 RF 1,00 kW 750 × 500 × 80 mm 13,5 kg 429 756 322 € 558,00
SBL 1200 RF 1,20 kW 750 × 500 × 80 mm 13,5 kg 429 756 323 € 581,00
SBL 1500 RF 1,50 kW 1.050 × 500 × 80 mm 15,5 kg 429 756 324 € 612,00
SBL 2000 RF 2,00 kW 1.050 × 500 × 80 mm 15,5 kg 429 756 326 € 633,00

Verticaal
SBL 1200 V RF 1,20 kW 500 × 1.050 × 80 mm 15,5 kg 429 756 327 € 647,00

Toebehoren
Klokthermostaat 80 × 135 × 30 mm 750 000 641 € 205,00
Kamerthermostaat 80 × 87 × 23 mm 750 000 661 € 131,00
App interface 162 × 90 × 48 mm 750 000 640 € 299,00
Voetsteun 60 mm hoog 429 900 500 € 32,00

Model** Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
SBL 750 GBS 0,75 kW 750 × 500 × 80 mm 9,5 kg 429 756 331 € 463,00
SBL 1000 GBS 1,00 kW 750 × 500 × 80 mm 9,5 kg 429 756 332 € 482,00
SBL 1200 GBS 1,20 kW 750 × 500 × 80 mm 9,5 kg 429 756 333 € 501,00
SBL 1500 GBS 1,50 kW 1.050 × 500 × 80 mm 13,5 kg 429 756 334 € 532,00
SBL 2000 GBS 2,00 kW 1.050 × 500 × 80 mm 13,5 kg 429 756 336 € 551,00

Verticaal
SBL 1200 V GBS 1,20 kW 500 × 1.050 × 80 mm 13,5 kg 429 756 337 € 515,00

Model*** Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
SBL 750 Special 0,75 kW 750 × 500 × 80 mm 9,5 kg 429 756 361 € 442,00
SBL 1000 Special 1,00 kW 750 × 500 × 80 mm 9,5 kg 429 756 362 € 442,00
SBL 1200 Special 1,20 kW 750 × 500 × 80 mm 9,5 kg 429 756 363 € 466,00
SBL 1500 Special 1,50 kW 1.050 × 500 × 80 mm 13,5 kg 429 756 364 € 510,00
SBL 2000 Special 2,00 kW 1.050 × 500 × 80 mm 13,5 kg 429 756 365 € 538,00

Verticaal
SBL 1200 V Special 1,20 kW 500 × 1.050 × 80 mm 13,5 kg 429 756 366 € 529,00

** Uitsluitend geschikt voor Gebouw Beheer Systeem.

*** Uitsluitend geschikt voor Gebouw Beheer Systeem. Model zonder thermostaat.

* Met ingebouwde, draadloze ontvanger.
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Model**** Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
SBL 750 Special Thermostaat 0,75 kW 750 × 500 × 80 mm 9,5 kg 429 757 001 € 479,00
SBL 1000 Special Thermostaat 1,00 kW 750 × 500 × 80 mm 9,5 kg 429 757 002 € 479,00
SBL 1200 Special Thermostaat 1,20 kW 750 × 500 × 80 mm 9,5 kg 429 757 003 € 502,00
SBL 1500 Special Thermostaat 1,50 kW 1.050 × 500 × 80 mm 13,5 kg 429 757 004 € 546,00
SBL 2000 Special Thermostaat 2,00 kW 1.050 × 500 × 80 mm 13,5 kg 429 757 005 € 570,00

Verticaal
SBL 1200 Special Thermostaat 1,20 kW 500 × 1.050 × 80 mm 13,5 kg 429 756 355 € 564,00

Toebehoren
Voetsteun 60 mm hoog 429 900 500 € 32,00

Sublime met RF-ontvanger

**** Uitsluitend geschikt voor Gebouw Beheer Systeem. Model met thermostaat.
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Model* Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
MDN 750 Plus 0,75 kW 750 × 450 × 68 mm 11,5 kg 429 754 211 € 458,00
MDN 1000 Plus 1,00 kW 750 × 450 × 68 mm 11,5 kg 429 754 212 € 511,00
MDN 1200 Plus 1,20 kW 750 × 450 × 68 mm 11,5 kg 429 754 213 € 533,00
MDN 1500 Plus 1,50 kW 1.050 × 450 × 68 mm 15,0 kg 429 754 214 € 566,00
MDN 2000 Plus 2,00 kW 1.050 × 450 × 68 mm 15,0 kg 429 754 216 € 586,00

Verticaal
MDN 1200 V Plus 1,2 kW 450 × 1.050 × 68 mm 11,5 kg 429 755 243 € 593,00

Optioneel
Voetsteun 60 mm hoog 429 900 200 € 32,00

Modern
Elektrische radiator met warmteopslag
De Modern is breed toepasbaar in iedere situatie, waar u 
een ruimte elektrisch wilt verwarmen. Of het nu gaat om 
een slaapkamer, zolder, kantoor of winkel, deze radiator 
is voor ieder van deze toepassingen geschikt. Door de 
beperkte hoogte van 450 millimeter is deze radiator 
ook te plaatsen waar ruimte beperkt beschikbaar is. De 
keramische elementen geven een aangename stralings-
warmte af, terwijl het elektrisch aluminium element zorgt 
voor een snelle opwarming van de ruimte door middel 
van convectiewarmte.

IP

Strak design

IP20

Inclusief ophangbeugel

Maatwerk en RAL-kleuren mogelijk

2 jaar garantie op elektrische componenten

Scan voor meer details

* Met ingebouwde klokthermostaat en timerfunctie.
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Model* Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
MDN 750 RF 0,75 kW 750 × 450 × 68 mm 11,5 kg 429 754 221 € 513,00
MDN 1000 RF 1,00 kW 750 × 450 × 68 mm 11,5 kg 429 754 222 € 546,00
MDN 1200 RF 1,20 kW 750 × 450 × 68 mm 11,5 kg 429 754 223 € 566,00
MDN 1500 RF 1,50 kW 1.050 × 450 × 68 mm 15,0 kg 429 754 224 € 603,00
MDN 2000 RF 2,00 kW 1.050 × 450 × 68 mm 15,0 kg 429 754 226 € 637,00

Optioneel
Voetsteun 60 mm hoog 429 900 200 € 32,00

Verticaal
MDN 1200 V RF 1,00 kW 450 × 1.050 × 68 mm 11,5 kg 429 755 223 € 628,00

Toebehoren
Klokthermostaat 80 × 135 × 30 mm 750 000 641 € 205,00
Kamerthermostaat 80 × 87 × 23 mm 750 000 661 € 131,00
App interface 162 × 90 × 48 mm 750 000 640 € 299,00

* Voor meer opties zie hoofdstuk Toebehoren
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Modern met RF-ontvanger
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Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
DSN White 1000 RF 1,00 kW 750 × 450 × 68 mm 15,0 kg 429 754 302 €    902,00
DSN White 2000 RF 2,00 kW 1.050 × 450 × 68 mm 20,0 kg 429 754 306 € 1.017,00

Verticaal
DSN White 1200 V RF 1,20 kW 450 × 1.050 × 68 mm 17,0 kg 429 755 303 € 1.019,00

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
DSN Black 1000 RF 1,20 kW 750 × 450 × 68 mm 15,0 kg 429 754 403 €    902,00
DSN Black 2000 RF 2,00 kW 1.050 × 450 × 68 mm 20,0 kg 429 754 406 € 1.017,00

Verticaal
DSN Black 1200 V RF 1,20 kW 450 × 1.050 × 68 mm 17,0 kg 429 755 403 € 1.019,00

Toebehoren
Klokthermostaat 80 × 135 × 30 mm 750 000 641 € 205,00
Kamerthermostaat 70 × 87 × 23 mm 750 000 661 € 131,00
App interface 162 × 90 × 48 mm 750 000 640 € 299,00

Design
Elektrische radiator met voorplaat van glas
De Design is afgewerkt met hoge kwaliteit gehard veilig-
heidsglas voor een elegante en stijlvolle uitstraling. De 
glasplaat kan beschreven worden met een whiteboard 
marker in bijvoorbeeld een restaurant of kinderkamer. De 
keramische elementen geven een aangename stralings-
warmte af, terwijl het elektrisch aluminium element zorgt 
voor een snelle opwarming van de ruimte door middel 
van convectiewarmte.

IP

Strak design

IP20

Inclusief ophangbeugel

Maatwerk en RAL-kleuren mogelijk

2 jaar garantie op elektrische componenten

Scan voor meer details
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Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Store 800 RF 34 0,80 kW 680 × 340 × 70 mm 21,0 kg 450 308 955 € 852,00
Store 1200 RF 34 1,20 kW 980 × 340 × 70 mm 24,0 kg 450 312 955  € 1.065,00
Store 1600 RF 34 1,60 kW 1.280 × 340 × 70 mm 34,0 kg 450 316 955 € 1.149,00
Store 2000 RF 34 2,00 kW 1.580 × 340 × 70 mm 38,0 kg 450 320 955 € 1.170,00

Toebehoren
Klokthermostaat 80 × 135 × 30 mm 750 000 641 € 205,00
Kamerthermostaat 80 × 87 × 23 mm 750 000 661 € 131,00
App interface 162 × 90 × 48 mm 750 000 640 € 299,00
Voetsteun 450 912 965 € 78,00
Voetwiel 1,5 kg 450 910 965 € 78,00

StorageOne
Elektrische accumulatieradiator
De StorageOne accumulatieradiator hebben we ontwik-
keld met gebruik van nieuwe technologieën. Daardoor 
kunnen we ook voor gecompliceerde verwarmingssi-
tuaties oplossingen bieden. Door de vele afmetingen 
en vermogens kunt u de StorageOne nagenoeg overal 
inzetten. Door de ontwikkeling van de Magmatic® kera-
mische elementen, is de radiator enorm energie-efficiënt. 
De keramische elementen bevinden zich direct op de 
behuizing bij de individueel gelaste verwarmingsribben. 
Door de geribbelde structuur is er tweemaal zo veel 
stralingsoppervlakte, die een hoger comfort biedt. De 
poedercoating is zowel aan de binnen- als buitenzijde 
toegepast, hetgeen corrosievorming tegen gaat. Er is van 
de StorageOne ook een lage temperatuurversie beschik-
baar. Deze heeft een oppervlaktetemperatuur van 45 °C 
tot 60 °C, waardoor hij zeer geschikt is in bijvoorbeeld 
kinderdagverblijven, scholen en verzorgingstehuizen. 
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Strak design

IP20

Inclusief ophangbeugel

Maatwerk en RAL-kleuren mogelijk

2 jaar garantie op elektrische componenten

Scan voor meer details
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Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Store 500 RF 63 0,80 kW 380 × 630 × 70 mm 22,0 kg 450 605 955 € 780,00
Store 1000 RF 63 1.00 kW 680 × 630 × 70 mm 36,0 kg 450 610 955 € 988,00
Store 1200 RF 63 1,20 kW 680 × 630 × 70 mm 36,0 kg 450 612 955 € 1.052,00
Store 1500 RF 63 1,50 kW 980 × 630 × 70 mm 50,0 kg 450 615 955 € 1.145,00
Store 1800 RF 63 1,80 kW 980 × 630 × 70 mm 50,0 kg 450 618 955 € 1.164,00
Store 2000 RF 63 2,00 kW 1.280 × 630 × 70 mm 62,0 kg 450 620 955 € 1.201,00
Store 2400 RF 63 2,40 kW 1.280 × 630 × 70 mm 62,0 kg 450 624 955 € 1.242,00
Store 2800 RF 63 2,80 kW 1.580 × 630 × 70 mm 82,0 kg 450 628 955 € 1.354,00

Toebehoren
Klokthermostaat 80 × 135 × 30 mm 750 000 641 € 205,00
Kamerthermostaat 80 × 87 × 23 mm 750 000 661 € 131,00
App interface 162 × 90 × 48 mm 750 000 640 € 299,00
Voetsteun 450 912 965 € 78,00
Voetwiel 1,5 kg 450 910 965 € 78,00

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Store 1200 RF Vert. 1,20 kW 380 × 1.240 × 70 mm 35,0 kg 450 112 955 € 1.167,00
Store 1800 RF Vert. 1,80 kW 550 × 1.240 × 70 mm 58,0 kg 450 118 955 € 1.219,00
Store 2200 RF Vert. 2,20 kW 680 × 1.240 × 70 mm 66,0 kg 450 122 955 € 1.359,00

Toebehoren
Klokthermostaat 80 × 135 × 30 mm 750 000 641 € 205,00
Kamerthermostaat 80 × 87 × 23 mm 750 000 661 € 131,00
App interface 162 × 90 × 48 mm 750 000 640 € 299,00

38 | Masterwatt38 | Masterwatt Conditiegroep MW01



Dé specialist in elektrisch verwarmen | 39



40 | Masterwatt40 | Masterwatt

BENG



Storage Eco
Elektrische accumulatieradiator
De Storage Eco statische opslagradiator is een elek-
trische radiator met een grote capaciteit aan warmte-
opslag. De radiator kunt u gedurende de dag opladen, 
bijvoorbeeld met elektriciteit van zonnepanelen. De 
opgeslagen warmte kunt u op een ander moment, 
bijvoorbeeld in de avond, weer benutten. Deze serie 
radiatoren heeft steenachtige opslagelementen die in 
de radiator zitten. Deze elementen kunnen warmte goed 
vasthouden. De omkasting van de radiator is goed geiso-
leerd, waardoor de warmte binnen blijft. De afgifte van 
de warmte is geruisloos, er zijn geen ventilatoren nodig. 
U kunt verschillende weekprogramma’s instellen die het 
opladen van de radiator regelen middels het eenvoudig 
te bedienen, verlichte display aan de bovenzijde van de 
radiator. De radiatoren hebben adaptieve aansturing, die 
ervoor zorgt dat ze de ruimtetemparatuur tijdig bereiken. 
Het energiegebruik passen ze hierop aan, wat de radiator 
nog energiezuiniger maakt. Naast het verwarmingsele-
ment voor de thermische opslag hebben alle modellen 
een extra verwarmingselement dat, indien nodig, direct 
warmte af kan geven. Voor bevestiging van de de radi-
ator kunt u kiezen voor vrijstaande plaatsing op de vloer 
of beugels voor een montage aan de wand.

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
TTB-E 7 Duo 8+ 0,85 kW 460 × 720 × 185 mm 50,0 kg 842 508 007 € 1.188,00
TTB-E 7 Duo 17+ 1,70 kW 670 × 720 × 185 mm 88,0 kg 842 517 007 € 1.367,00
TTB-E 7 Duo 26+ 2,55 kW 880 × 720 × 185 mm 127,0 kg 842 526 007 € 1.257,00
TTB-E 7 Duo 34+ 3,44 kW 1.090 × 720 × 185 mm 166,0 kg 842 534 007 € 1.686,00

* 7-8 uur oplaadtijd

Beschermingsklasse IP20

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
TTB-E 14 Duo 8+ 0,48 kW 460 × 720 × 185 mm 50,0 kg 842 508 014 € 1.188,00
TTB-E 14 Duo 17+ 0,96 kW 670 × 720 × 185 mm 88,0 kg 842 517 014 € 1.367,00
TTB-E 14 Duo 26+ 1,44 kW 880 × 720 × 185 mm 127,0 kg 842 526 014 € 1.257,00
TTB-E 14 Duo 34+ 1,92 kW 1.090 × 720 × 185 mm 166,0 kg 842 534 014 € 1.686,00

* 14-16 uur oplaadtijd
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Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Solida 500 0,50 kW 59 × 45 × 8,5 mm 3,0 kg 430 730 050 € 189,00
Solida 1000 1,00 kW 73 × 45 × 8,5 mm 4,0 kg 430 730 100 € 234,00
Solida 1500 1,50 kW 87 × 45 × 8,5 mm 5,1 kg 430 730 150 € 279,00
Solida 2000 2,00 kW 101 × 45 × 8,5 mm 6,1 kg 430 730 200 € 324,00

2 jaar garantie op elektrische componenten

IP24

Scan voor meer details

Solida
Elektrische convector
De Solida heeft een klokthermostaat die je 24/7 kunt 
programmeren. Verder heeft de convector open-raamde-
tectie, een kWh-meter, timer en boost-functie. De Solida 
heeft beschermingsklasse IP24. Door het moderne 
voorkomen kun je deze convector in ieder huishouden 
plaatsen. 
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Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Robuust-500B 0,50 kW 400 × 450 × 80 mm 3,6 kg 429 752 100 € 141,00
Robuust-1000B 1,00 kW 490 × 450 × 80 mm 4,3 kg 429 752 102 € 153,00
Robuust-1500B 1,50 kW 600 × 450 × 80 mm 4,9 kg 429 752 104 € 170,00
Robuust-2000B 2,00 kW 740 × 450 × 80 mm 5,9 kg 429 752 106 € 180,00
Robuust-2500B 2,50 kW 890 × 450 × 80 mm 6,9 kg 429 752 107 € 199,00

1,5 meter snoer

Basic IP20, Smart Eco IP24

2 jaar garantie op elektrische componenten

Scan voor meer details

Robuust
Elektrische convector
De Robuust Basic is voorzien van een aan/uit knop en 
is in 8 verschillende temperatuur stappen in te stellen. 
De convector is IP20 en niet geschikt voor vochtige 
ruimtes. De Robuust Basic is veilig door de ingebouwde 
temperatuur- en vorstbeveiliging. Het ontwerp van het 
rooster zorgt voor een gelijkmatige afgite van warmte 
en verdeling van convectie. De garantie is 2 jaar en het 
snoer van 1,5 meter is voorzien van een aangegoten 
stekker. De Robuust Smart Eco heeft een ingebouwde 
klokthermostaat, die 24/7 programmeerbaar is, naast 
de 5 vaste beschikbare programma‘s. De Robuust Smart 
Eco is digitaal te bedienen met de toetsen en display 
aan de bovenzijde van het toestel. De convector heeft 
beschermingsklasse IP24 en is hierdoor geschikt voor 
vochtige ruimtes. De convector is voorzien van open-
raam-detectie en voldoet aan de ERP regelgeving. De 
garantie is 2 jaar en het snoer van 1,5 meter is voorzien 
van een aangegoten stekker.

* De Robuust wordt standaard met voetsteunen en ophangbeugel geleverd.

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Robuust-500S 0,50 kW  430 × 450 × 100 mm 4,0 kg 430 750 500 € 190,00
Robuust-1000S 1,00 kW 530 × 450 × 100 mm 4,0 kg 430 751 000 € 200,00
Robuust-1500S 1,50 kW 660 × 450 × 100 mm 4,4 kg 430 751 500 € 210,00
Robuust-2000S 2,00 kW 785 × 450 × 100 mm 5,2 kg 430 752 000 € 224,00

* De Smart Eco wordt exclusief voetsteunen, maar inclusief muurbeugels geleverd.
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Frostfree
Elektrische convector
De Frostfree is een ideale convector om bijvoorbeeld een 
meterkastruimte of een berging vorstvrij te houden. De 
garantie is 2 jaar en het snoer van 1,5 meter is voorzien 
van een aangegoten stekker.

2 jaar garantie op elektrische componenten

Beschermingsklasse IP20

Scan voor meer details

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
FrostFree 500W 0,50 kW 240 × 240 × 100 mm 3,6 kg 427 000 501 € 74,00
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Model Vermogen Afmetingen Artikel nr. Prijs
Scudo 800 0,75 kW 800 × 305 × 154 mm 429 700 800 € 1.459,00
Scudo 900 0,75 kW 900 × 305 × 154 mm 429 700 900 € 1.483,00
Scudo 1000 1,50 kW 1.000 × 305 × 154 mm 429 701 000 € 1.511,00
Scudo 1100 1,50 kW 1.100 × 305 × 154 mm 429 701 100 € 1.567,00
Scudo 1200 1,50 kW 1.200 × 305 × 154 mm 429 701 200 € 1.627,00
Scudo 1300 1,50 kW 1.300 × 305 × 154 mm 429 701 300 € 1.686,00
Scudo 1400 1,50 kW 1.400 × 305 × 154 mm 429 701 400 € 1.745,00
Scudo 1500 2,25 kW 1.500 × 305 × 154 mm 429 701 500 € 1.807,00
Scudo 1600 2,25 kW 1.600 × 305 × 154 mm 429 701 600 € 1.847,00
Scudo 1700 2,25 kW 1.700 × 305 × 154 mm 429 701 700 € 1.891,00
Scudo 1800 2,25 kW 1.800 × 305 × 154 mm 429 701 800 € 1.931,00
Scudo 1900 2,25 kW 1.900 × 305 × 154 mm 429 701 900 € 1.975,00
Scudo 2000 3,00 kW 2.000 × 305 × 154 mm 429 702 000 € 2.015,00

Toebehoren
Klokthermostaat 80 × 135 × 30 mm 750 000 641 € 205,00
Kamerthermostaat 80 × 87 × 23 mm 750 000 661 € 131,00
App interface 162 × 90 × 48 mm 750 000 640 € 187,00
RF ontvanger 16A 54 × 120 × 25 mm 750 000 667 € 13,500

Oververhittingsbeveiliging

2 jaar volledige garantie

Scan voor meer details

Scudo
Vrijstaande convector
De Scudo staande, elektrische convector werkt ideaal 
voor grote raampartijen. De convector verwarmt de 
koude lucht voor het raam, waardoor eventuele kou 
vanuit de ramen niet voelbaar is. De convector is voor-
zien van een ventilator welke een snelle opwarming 
garandeert. De convector is in verschillende maten te 
verkrijgen met uiteenlopende vermogens. Zo is er voor 
iedere situatie een oplossing beschikbaar. De convector 
kan makelijk worden gemonteerd op een bestaande vloer 
waardoor deze ook gemakelijk bij renovatie geplaatst 
kan worden. Deze convector is beperkt op voorraad. 
Neem contact op over de beschikbaarheid en levertijden.
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Strak design

Voorzien van oververhittingsbeveiliging

2 jaar volledige garantie

Scan voor meer details

Vixis
Elektrische convectorput
De Vixis is een elektrische convectorput van slechts 125 
mm hoog. Door zijn ondiepe inbouwmaat is deze convec-
torput bijna overal in te bouwen. De Vixis komt het best 
tot zijn recht bij grote raampartijen om koudeval tegen 
te gaan. De lucht die door de convector wordt verwarmd 
neemt de kou weg die normaal door het raam wordt 
uitgestraald. Door de ingebouwde ventilator reageert 
de convectorput zeer snel op temperatuurswisselingen. 
De put kan gecombineerd worden met verschillende 
aluminium of RVS roosters, deze dienen los bijbesteld 
te worden. Door de verschillende afmetingen en vermo-
gens is er voor iedere situatie wel een oplossing. Deze 
convector is beperkt op voorraad. Neem contact op over 
de beschikbaarheid en levertijden.

Model Vermogen Afmetingen Artikel nr. Prijs
Vixis 500 0,70 kW 500 × 125 × 305 mm 429 710 500 € 837,00
Vixis 750 0,75 kW 750 × 125 × 305 mm 429 710 750 € 899,00
Vixis 1000 1,50 kW 1.000 × 125 × 305 mm 429 711 000 € 967,00
Vixis 1250 1,50 kW 1.250 × 125 × 305 mm 429 711 250 € 1.042,00
Vixis 1500 2,25 kW 1.500 × 125 × 305 mm 429 711 500 € 1.116,00
Vixis 1750 2,25 kW 1.750 × 125 × 305 mm 429 711 750 € 1.204,00
Vixis 2000 3,00 kW 2.000 × 125 × 305 mm 429 712 000 € 1.291,00

Toebehoren
Klokthermostaat 80 × 135 × 30 mm 750 000 641 € 205,00
Kamerthermostaat 80 × 87 × 23 mm 750 000 661 € 131,00
App interface 162 × 90 × 48 mm 750 000 640 € 187,00
RF ontvanger 16A 54 × 120 × 25 mm 750 000 667 € 13,500
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Model Afmetingen Artikel nr. Prijs
Rolrooster Vixis 500 Aluminium 500 mm 429 703 001 € 59,00
Rolrooster Vixis 750 Aluminium 750 mm 429 703 002 € 81,00
Rolrooster Vixis 1000 Aluminium 1000 mm 429 703 003 € 106,00
Rolrooster Vixis 1250 Aluminium 1250 mm 429 703 004 € 134,00
Rolrooster Vixis 1500 Aluminium 1500 mm 429 703 005 € 168,00
Rolrooster Vixis 1750 Aluminium 1750 mm 429 703 006 € 196,00
Rolrooster Vixis 2000 Aluminium 2000 mm 429 703 007 € 218,00

Model Afmetingen Artikel nr. Prijs
Star Rooster Vixis 500 Aluminium 500 mm 429 703 008 € 72,00
Star Rooster Vixis 750 Aluminium 750 mm 429 703 009 € 106,00
Star Rooster Vixis 1000 Aluminium 1000 mm 429 703 010 € 137,00
Star Rooster Vixis 1250 Aluminium 1250 mm 429 703 011 € 174,00
Star Rooster Vixis 1500 Aluminium 1500 mm 429 703 012 € 208,00
Star Rooster Vixis 1750 Aluminium 1750 mm 429 703 013 € 243,00
Star Rooster Vixis 2000 Aluminium 2000 mm 429 703 014 € 277,00

Model Afmetingen Artikel nr. Prijs
Star Rooster Vixis 500 RVS 500 mm 429 703 015 € 168,00
Star Rooster Vixis 750 RVS 750 mm 429 703 016 € 246,00
Star Rooster Vixis 1000 RVS 1000 mm 429 703 017 € 327,00
Star Rooster Vixis 1250 RVS 1250 mm 429 703 018 € 411,00
Star Rooster Vixis 1500 RVS 1500 mm 429 703 019 € 488,00
Star Rooster Vixis 1750 RVS 1750 mm 429 703 020 € 572,00
Star Rooster Vixis 2000 RVS 2000 mm 429 703 021 € 647,00

Tegen een meerprijs van € 25,- netto exclusief BTW kunt u het aluminium rooster in één van onderstaande kleuren 
bestellen. Hiervoor dient u één van de bovenstaande roosters te bestellen, met daarnaast het extra artikel voor 1 van 
onderstaande kleuren.

2. Donker brons 
429 704 002

3. Licht brons 
429 704 003

1. Zwart aluminium 
429 704 001
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IP44

2 jaar volledige garantie

Scan voor meer details

Novara
Elektrische oliegevulde radiator
De Novara is een robuuste stalen radiator gevuld met 
warmtegeleidende vloeistof, waardoor deze radiator 
snel en gelijkmatig opwarmt. De radiator is voorzien 
van een elektronischie klokthermostaat en een snoer 
van 1,2 meter met stekker. Ook worden muurbeugels en 
voetsteunen meegeleverd. De kleur van de radiator is 
RAL 9003 en heeft een beschermingsklasse van IP44.

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Hoogte 300 mm
Novara 400 W 0,40 kW 900 × 300 × 93 mm 8,3 kg 600 000 001 € 250,00 
Novara 600 W 0,60 kW 1.140 × 300 × 93 mm 10,4 kg 600 000 002 € 275,00 
Novara 800 W 0,80 kW 1.380 × 300 × 93 mm 12,4 kg 600 000 003 € 291,00 

Hoogte 500 mm
Novara 500 W 0,40 kW 900 × 500 × 93 mm 9,0 kg 600 000 004 € 266,00 
Novara 700 W 0,70 kW 1.140 × 500 × 93 mm 11,4 kg 600 000 005 € 288,00 
Novara 1000 W 1,00 kW 1.380 × 500 × 93 mm 14,8 kg 600 000 006 € 312,00 
Novara 1200 W 1,25 kW 1.380 × 500 × 93 mm 17,7 kg 600 000 007 € 337,00
Novara 1800 W 1,80 kW 1.380 × 500 × 93 mm 18,0 kg 600 000 008 € 344,00
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Calor
Elektrische badkamerradiator
We willen graag voorzien in al uw wensen die u stelt aan 
een comfortabele bron van warmte in de badkamer. De 
badkamerradiator Calor is beschikbaar in alle gang-
bare maatvoeringen. U heeft de keuze uit verschillende 
badkmaerradiatoren. Iedere radiator heeft zijn eigen 
kenmerken. Het type Calor is er in stijlvol wit, zwart of 
verchroomd. De Calor Splash is een badkamerradiator 
met extra hoge veiligheidsklasse IP67.

Onze radiatoren voldoen aan de internationale veilig-
heidsklasse en zijn daardoor geschikt voor plaatsing in 
een vochtige omgeving zoals een badkamer. De radi-
atoren zijn reeds gevuld, voorzien van een uitgebreide 
bediening en geproduceerd uit hoogwaardige materialen.

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Calor White 350 0,35 kW 460 × 870 × 85 mm 9,0 kg 300 100 350 € 266,00
Calor White 500 0,50 kW 500 × 926 × 85 mm 10,0 kg 300 100 500 € 283,00
Calor White 750 0,75 kW 500 × 1.351 × 85 mm 16,0 kg 300 100 750 € 323,00
Calor White 1000 1,00 kW 600 × 1.497 × 85 mm 20,0 kg 300 101 000 € 347,00

Calor White High 0,75 kW 410 × 1.492 × 85 mm 16,0 kg 300 100 751 € 321,00
Calor White High+ 0,75 kW 500 × 1.700 × 85 mm 20,0 kg 300 100 752 € 342,00
Calor White High 1,00 kW 600 × 1.800 × 85 mm 24,0 kg 300 101 001 € 369,00

Afstandsbediening 110 × 50 × 20 mm 0,1 kg 428 111 111 € 85,00

IP44, Splash IP67

Maatwerk en RAL-kleuren mogelijk

Ronde thermostaat op White, Black en Chrome

Scan voor meer details

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Calor Black 350 0,35 kW 460 × 870 × 85 mm 9,0 kg 300 200 350 € 352,00
Calor Black 500 0,50 kW 500 × 926 × 85 mm 10,0 kg 300 200 500 € 373,00
Calor Black 750 0,75 kW 500 × 1.351 × 85 mm 16,0 kg 300 200 750 € 407,00
Calor Black 1000 1,00 kW 600 × 1.497 × 85 mm 20,0 kg 300 201 000 € 428,00

Afstandsbediening 110 × 50 × 20 mm 0,1 kg 428 111 111 € 85,00

Dé specialist in elektrisch verwarmen | 57Conditiegroep MW04B

IP



58 | Masterwatt58 | Masterwatt Conditiegroep MW04B

Calor Chrome
Elektrische badkamerradiator

Badkamerradiator van gegalvaniseerd chroom met onder 
andere keuzeprogramma’s, boostknop en kinderslot.

Calor Dry
Elektrische badkamerradiator

Badkamerradiator die extra snel opwarmt en gemakklijk 
is in gebruik doordat de thermostaat hoog geplaatst is.

Foehn
Ten behoeve van Calor

Voor snellere verwarming door Calor. Met timer, aanwe-
zigheidssensor en beschermingsklasse IP24.

Calor Splash
Elektrische badkamerradiator

Badkamerradiator met extra hoge beschermingsklasse 
IP67 en regeling op voeding. RAL-kleur 9016.

Calor Select
Elektrische badkamerradiator

Geschikte voor gebouwbeheersystemen vanwege de 
analoge thermostaat. Beschermingsklasse IP44.



Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Calor Chrome 350 0,35 kW 500 × 1.280 × 85 mm 14,0 kg 305 500 350 € 536,00
Calor Chrome 500 0,50 kW 500 × 1.680 × 85 mm 19,0 kg 305 500 500 € 580,00
Calor Chrome 750 0,75 kW 600 × 1.860 × 85 mm 23,0 kg 305 500 750 € 612,00

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Fohn 600 W 0,6 kW 372 × 330 × 71 mm 3,0 kg 300 600 600 € 279,00
Fohn 1000 W 1,00 kW 372 × 330 × 71 mm 3,0 kg 300 601 600 € 295,00

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Splash 300 0,30 kW 460 × 780 × 60 mm 8,0 kg 300 130 300 € 276,00
Splash 400 0,40 kW 550 × 780 × 60 mm 10,0 kg 300 130 400 € 284,00
Splash 600 0,60 kW 500 × 1.230 × 60 mm 14,0 kg 300 130 600 € 302,00
Splash 800 0,80 kW 500 × 1.280 × 60 mm 16,0 kg 300 130 800 € 346,00
Splash 1000 1,00 kW 600 × 1.430 × 60 mm 20,0 kg 300 131 000 € 381,00

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Calor Dry 350 W 0,35 kW 530 × 900 × 60 mm 9,0 kg 300 120 350 € 351,00
Calor Dry 500 W 0,50 kW 600 × 1.140 × 60 mm 10,0 kg 300 120 500 € 356,00
Calor Dry 750 W 0,75 kW 630 × 1.620 × 60 mm 16,0 kg 300 120 750 € 385,00

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Calor Select 350 W 0,35 kW 460 × 845 × 60 mm 9,0 kg 300 700 350 € 253,00
Calor Select 500 W 0,50 kW 500 × 900 × 60 mm 10,0 kg 300 700 500 € 265,00
Calor Select 750 W 0,75 kW 500 × 1.325 × 60 mm 15,0 kg 300 700 750 € 297,00
Calor Select 1000 W 1,00 kW 600 × 1.475 × 60 mm 19,5 kg 300 701 000 € 320,00
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Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Burchiello 500 White 0,50 kW 510 × 820 × 85 mm 13,0 kg 340 140 001 € 469,00
Burchiello 750 White 0,75 kW 510 × 1.310 × 85 mm 21,0 kg 340 140 002 € 567,00
Burchiello 1.000 White 1,00 kW 610 × 1.310 × 85 mm 25,0 kg 340 140 003 € 594,00
Burchiello 500 Black 0,50 kW 510 × 820 × 85 mm 10,0 kg 340 140 004 € 608,00
Burchiello 750 Black 0,75 kW 510 × 1.310 × 85 mm 16,0 kg 340 140 005 € 705,00
Burchiello 1.000 Black 1,00 kW 610 × 1.310 × 85 mm 20,0 kg 340 140 006 € 730,00

Burchiello 1750 White Foehn 1,75 kW 510 × 1.310 × 85 mm € 899,00

Afstandsbediening 110 × 50 × 20 mm 0,10 kg 428 111 111 € 85,00

Thermostaat links en rechts te plaatsen

Boostfunctie op Grecale en Venezia

Scan voor meer details

Fashion Line Design
Elektrische badkamerradiators
We willen graag voorzien in al uw wensen die u stelt 
aan een comfortabele bron van warmte in de badkamer. 
De badkamerradiatoren in Design-serie behoren tot het 
absolute topsegment van ons assortiment.

U heeft de keuze uit verschillende badkamerradiatoren. 
Ieder met zijn eigen kenmerken. De Burchiello, met ronde 
buis in wit en mat zwart, Grecale, kubistisch design in 
mat zwart en type Venezia, in vlakke buisuitvoering wit 
en mat zwart. Alle modellen voldoen aan de internati-
onale veiligheidsklasse en zijn daardoor geschikt voor 
plaatsing in een vochtige omgeving zoals een badkamer. 

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Grecale 600 Black 0,60 kW 600 × 1.490 × 85 mm 16,0 kg 340 140 013 € 2.641,00

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Venezia 300 White 0,30 kW 530 × 1.370 × 85 mm 10,0 kg 340 140 007 € 1.068,00
Venezia 400 White 0,40 kW 530 × 1.750 × 85 mm 16,0 kg 340 140 008 € 1.197,00
Venezia 600 White 0,60 kW 530 × 1.750 × 85 mm 16,0 kg 340 140 009 € 1.267,00
Venezia 300 Black 0,30 kW 530 × 1.370 × 85 mm 10,0 kg 340 140 010 € 1.236,00
Venezia 400 Black 0,40 kW 530 × 1.750 × 85 mm 16,0 kg 340 140 011 € 1.383,00
Venezia 600 Black 0,60 kW 530 × 1.750 × 85 mm 16,0 kg 340 140 012 € 1.435,00
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Infraroodverwarming
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Strong wit Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
STG-W 351 0,40 kW 900 × 400 × 45 mm 8,7 kg 880 110 350 € 141,00
STG-W 501 0,50 kW 1.200 × 400 × 45 mm 11,6 kg 880 110 500 € 583,00
STG-W 651 0,67 kW 1.500 × 400 × 45 mm 14,5 kg 880 110 650 € 742,00
STG-W 851 0,82 kW 1.800 × 400 × 45 mm 17,4 kg 880 110 850 € 965,00

STG-W 350 0,40 kW 600 × 600 × 45 mm 8,7 kg 880 100 350 € 432,00
STG-W 450 0,50 kW 900 × 600 × 45 mm 9,5 kg 880 100 450 € 471,00
STG-W 750 0,80 kW 1.200 × 600 × 45 mm 12,7 kg 880 100 750 € 668,00
STG-W 950 1,00 kW 1.500 × 600 × 45 mm 15,8 kg 880 100 950 € 835,00
STG-W 1200 1,25 kW 1.800 × 600 × 45 mm 19,1 kg 880 100 120 € 1.090,00

Toebehoren
Timer ontvanger 750 000 644 € 226,00
Schakelaar 750 000 645 € 226,00

2 jaar garantie op elektrische componenten Scan voor meer details

Strong
Infraroodpaneel frameloos
De panelen zijn voorzien van hoogwaardige reflecterende  
isolatie, die ervoor zorgt dat de warmte naar de ruimte 
en niet naar de achterliggende constructie straalt. Ze zijn 
uitgerust met begrensde temperatuurthermostaten en 
een universeel montagesysteem. Door dit montagesys-
teem kunnen de panelen verticaal of horizontaal aan de 
wand en aan het plafond worden gemonteerd.

Strong zwart Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
STG-B 351 0,40 kW 900 × 400 × 45 mm 8,7 kg 880 110 351 € 414,00
STG-B 501 0,50 kW 1.200 × 400 × 45 mm 11,6 kg 880 110 501 € 583,00
STG-B 651 0,67 kW 1.500 × 400 × 45 mm 14,5 kg 880 110 651 € 742,00
STG-B 851 0,82 kW 1.800 × 400 × 45 mm 17,4 kg 880 110 851 € 965,00

STG-B 350 0,40 kW 600 × 600 × 45 mm 8,7 kg 880 100 351 € 432,00
STG-B 450 0,50 kW 900 × 600 × 45 mm 9,5 kg 880 100 451 € 485,00
STG-B 750 0,80 kW 1.200 × 600 × 45 mm 12,7 kg 880 100 751 € 668,00
STG-B 950 1,00 kW 1.500 × 600 × 45 mm 15,8 kg 880 100 951 € 835,00
STG-B 1200 1,25 kW 1.800 × 600 × 45 mm 19,1 kg 880 100 121 € 1.090,00

Toebehoren
Timer ontvanger 750 000 644 € 226,00
Schakelaar 750 000 645 € 226,00
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Strong wit RF Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
STG-W 351 RF 0,40 kW 900 x 400 x 45 mm 8,7 kg 880 111 350 € 476,00
STG-W 501 RF 0,50 kW 1.200 x 400 x 45 mm 11,6 kg 880 111 500 € 644,00
STG-W 651 RF 0,67 kW 1.500 x 400 x 45 mm 14,5 kg 880 111 650 € 803,00
STG-W 851 RF 0,82 kW 1.800 x 400 x 45 mm 17,4 kg 880 111 850 € 1.027,00

STG-W 350 RF 0,40 kW 600 x 600 x 45 mm 8,7 kg 880 101 350 € 496,00
STG-W 450 RF 0,50 kW 900 x 600 x 45 mm 9,5 kg 880 101 450 € 548,00
STG-W 750 RF 0,80 kW 1.200 x 600 x 45 mm 12,7 kg 880 101 750 € 730,00
STG-W 950 RF 1,00 kW 1.500 x 600 x 45 mm 15,8 kg 880 101 950 € 899,00
STG-W 1200 RF 1,25 kW 1.800 x 600 x 45 mm 19,1 kg 880 101 120 € 1.028,00

Toebehoren
Klokthermostaat 80 x 135 x 30 mm 750 000 641 € 205,00
Kamerthermostaat 80 x 87 x 23 mm 750 000 661 € 131,00
App interface 162 x 90 x 48 mm 750 000 640 € 299,00

Strong zwart RF Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
STG-B 351 RF 0,40 kW 900 x 400 x 45 mm 8,7 kg 880 111 351 € 476,00
STG-B 501 RF 0,50 kW 1.200 x 400 x 45 mm 11,6 kg 880 111 501 € 644,00
STG-B 651 RF 0,67 kW 1.500 x 400 x 45 mm 14,5 kg 880 111 651 € 803,00
STG-B 851 RF 0,82 kW 1.800 x 400 x 45 mm 17,4 kg 880 111 851 € 1.027,00

STG-B 350 RF 0,40 kW 600 x 600 x 45 mm 8,7 kg 880 101 351 € 496,00
STG-B 450 RF 0,50 kW 900 x 600 x 45 mm 9,5 kg 880 101 451 € 548,00
STG-B 750 RF 0,80 kW 1.200 x 600 x 45 mm 12,7 kg 880 101 751 € 730,00
STG-B 950 RF 1,00 kW 1.500 x 600 x 45 mm 15,8 kg 880 101 951 € 899,00
STG-B 1200 RF 1,25 kW 1.800 x 600 x 45 mm 19,1 kg 880 101 121 € 1.028,00

Toebehoren
Klokthermostaat 80 x 135 x 30 mm 750 000 641 € 205,00
Kamerthermostaat 80 x 87 x 23 mm 750 000 661 € 131,00
App interface 162 x 90 x 48 mm 750 000 640 € 287,00

* Voor meer opties zie hoofdstuk Toebehoren

66 | Masterwatt66 | Masterwatt Conditiegroep MW05



Plafondbeugel Strong 400 Afmetingen Artikel nr. Prijs
Beugel 400 × 900 664 × 350 × 29 mm 880 110 010 € 74,00
Beugel 400 × 1200 964 × 350 × 29 mm 880 110 020 € 74,00
Beugel 400 × 1500 1.264 × 350 × 29 mm 880 110 030 € 74,00
Beugel 400 × 1800 1.564 × 350 × 29 mm 880 110 040 € 74,00

Plafondbeugel Strong 600 Afmetingen Artikel nr. Prijs
Beugel 600 × 600 364 × 510 × 29 mm 880 100 010 € 74,00
Beugel 600 × 900 664 × 510 × 29 mm 880 100 020 € 74,00
Beugel 600 × 1200 964 × 510 × 29 mm 880 100 030 € 74,00
Beugel 600 × 1500 1.264 × 510 × 29 mm 880 100 040 € 74,00
Beugel 600 × 1800 1.564 × 510 × 29 mm 880 100 050 € 74,00

Handdoekbeugel Afmetingen Artikel nr. Prijs
IR handdoekbeugel 400 mm 300 x 40 mm 880 110 000 € 121,00
IR handdoekbeugel 600 mm 500 x 40 mm 880 100 000 € 135,00

Voetsteun Afmetingen Artikel nr. Prijs
Voetsteun Strong paneel 900 mm 750 000 761 € 117,00
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Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Raster 2.0 400 W 0,40 kW 595 × 595 × 30 mm 4,6 kg 880 120 350 € 417,00
Raster 2.0 800 W 0,80 kW 595 × 1190 × 30 mm 8,7 kg 880 120 600 € 572,00

Raster 2.0 400 W RF 0,40 kW 595 × 595 × 30 mm 4,6 kg 880 121 350 € 492,00
Raster 2.0 800 W RF 0,80 kW 595 × 1190 × 30 mm 8,7 kg 880 121 600 € 617,00

Toebehoren Afmetingen Artikel nr. Prijs
Klokthermostaat 80 × 135 × 30 mm  750 000 641 € 205,00
Kamerthermostaat 80 × 87 × 23 mm 750 000 661 € 131,00
App interface 162 × 90 × 48 mm 750 000 640 € 299,00

Optioneel
Timer ontvanger 750 000 644 € 226,00
Schakelaar t.b.v. RF 
ontvanger met timer

750 000 645 € 226,00

10 jaar garantie

IP44

Hoogwaardige isolatie voor straling naar onder

Scan voor meer detailsIP

Raster 2.0
Infraroodpaneel voor systeemplafond
Het Raster 2.0 paneel kunt u uitste kend toepassen in een 
systeemplafond. Het paneel heeft hoogwaardige isolatie, 
en is standaard aan de onderzijde afgewerkt met een 
gepoedercoate, witte, stalen plaat. Door zowel de witte 
kleur als de vlakke afwer king past het paneel in ieder 
type systeemplafond. Plafondverwarming met infrarood 
is een uiterst geschikte manier om te lokaal en efficiënt 
te verwarmen. Deze panelen kunnen worden toege-
past in kantoren, bij balies, boven wachtruimten en bij 
kassa-opstellingen. Door het toepassen van lokale infra-
roodverwarming kan zowel het comfort van de ruimte 
verbeterd worden, als een besparing op energiekosten 
gerealiseerd worden. De temperatuur van ruimten kan 
aanzienlijk worden verlaagd door alleen te verwarmen op 
de plaatsen, waar mensen aanwezig zijn. 

De panelen zijn van Duits fabrikaat en voorzien van alle 
benodigde veiligheidskeurmerken en daarmee geschikt 
voor toepassing in zowel verblijfsruimten als natte 
ruimten.
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Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Mesa 100 0,10 kW 500 × 320 × 30 mm 2,8 kg 880 500 100 € 238,00
Mesa 200 0,20 kW 750 × 320 × 30 mm 4,3 kg 880 500 200 € 254,00
Mesa 270 0,27 kW 1000 × 320 × 30 mm 5,8 kg 880 500 270 € 279,00
Mesa 330 0,33 kW 1250 × 320 × 30 mm 15,5 kg 880 500 330 € 305,00
Mesa 400 0,40 kW 1500 × 320 × 30 mm 15,5 kg 880 500 400 € 320,00

Toebehoren 
Timer ontvanger 750 000 644 € 206,00
Schakelaar t.b.v. RF timer ontvanger 750 000 645 € 226,00

Gepoedercoate vlakke witte plaat

IP44

Maatwerk mogelijk

Scan voor meer details

Mesa
Infraroodpaneel
De Masterwatt Mesa infraroodpanelen zijn met haar  
afmetingen speciaal ontwikkeld voor extra comfort 
bij een zittende houding. Uitermate geschikt voor 
het plaatsen onder het bureau, onder een kerkbank 
of aan een balie of kassa. De panelen zijn voorzien 
van een snoer zonder stekker waardoor er eenvoudig 
een schakelaar tussen te plaatsen is voor het aan- en 
uitschakelen van het paneel. De voorzijde is afgewerkt 
met een poedercoating in de kleur wit en de achterzijde 
is gegalvaniseerd staal. Beschermingsklasse IP44. Het 
paneel is uitgerust met vaste ophangbeugels en er wordt 
standaard een montageframe bijgeleverd voor eenvou-
dige montage. 

Dé specialist in elektrisch verwarmen | 71Conditiegroep MW05

IP



72 | Masterwatt72 | Masterwatt



Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Lucento W 300 0,40 kW 600 × 600 × 40 mm 9,0 kg 600 100 001 € 452,00
Lucento W 600 0,60 kW 1.200 × 600 × 40 mm 17,0 kg 600 100 002 € 605,00
Lucento W 850 0,85 kW 1.200 × 800 × 40 mm 21,5 kg 600 100 003 € 878,00

Lucento B 300 0,40 kW 600 × 600 × 40 mm 9,0 kg 600 100 005 € 452,00
Lucento B 600 0,60 kW 1.200 × 600 × 40 mm 17,0 kg 600 100 006 € 605,00
Lucento B 850 0,85 kW 1.200 × 800 × 40 mm 21,5 kg 600 100 007 € 878,00

2 jaar garantie op elektrische componenten

IP44

Scan voor meer details

IP

Lucento
Infraroodpaneel glas frameloos
De infrarood verwarmingspanelen van Masterwatt in de 
serie Lucento zijn een stijlvolle en comfortabele oplos-
sing voor het verwarmen van uw woon- of slaapkamer. 
Daarnaast zijn deze panelen ook toe te passen in een 
kantoorinrichting of restaurant. De panelen zijn uiterst 
dun (40mm) en daardoor een eyecatcher in uw interieur.

Toebehoren Afmetingen Artikel nr. Prijs
RF ontvanger met timer 45 × 45 × 25 mm 750 000 644 € 226,00
Schakelaar t.b.v. RF ontvanger 80 × 80 × 11 mm 750 000 645 € 226,00
Inbouwontvanger RF 750 000 634 € 131,00
Thermostaat Home Control 80 × 135 × 30 mm 750 000 641 € 205,00
Thermostaat Basic Control 80 × 87 × 23 mm 750 000 661 € 131,00

Zijpanelen Lucento 300 750 000 014 € 100,00
Zijpanelen Lucento 500/600/850 750 000 015 € 103,00
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Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Mirror 300 0,30 kW  600 × 600 × 40 mm 12,0 kg 600 100 009 € 490,00
Mirror 500 0,50 kW 1.200 × 400 × 40 mm 14,5 kg 600 100 011 € 682,00
Mirror 600 0,60 kW 1.200 × 600 × 40 mm 16,5 kg 600 100 010 € 736,00

RF ontvanger met timer  45 × 45 × 25 mm 750 000 644 € 226,00
Schakelaar t.b.v.  RF ontvanger  80 × 80 × 11 mm 750 000 645 € 226,00

Inbouwontvanger RF  750 000 634 € 131,00
Thermostaat Home Control  80 × 135 × 30 mm 750 000 641 € 205,00
Thermostaat Basic Control  80 × 87 × 23 mm 750 000 661 € 131,00

10 jaar garantie op het paneel

2 jaar garantie op elektrische componenten

IP44

Scan voor meer details

IP

Mirror
Infrarood spiegelpaneel frameloos
Elegante en hoogwaardige infroodverwarming in de vorm 
van een spiegel. De infraroodverwarming verwarmt via 
de spiegel de ruimte en straalt objecten in deze ruimte 
aan die de warmte opnemen en afgeven aan de ruimte.  
Dit levert een hoge mate van comfort in de ruimte waar 
deze vraag naar comfort het hoogst is, de badkamer.  
Bijkomend voordeel is dat door de infraroodverwarming 
uw spiegel niet meer beslaat en u altijd vrij zicht heeft. 
Het infraroodpaneel is goed geïsoleerd en zorgt er voor 
dat de warmte niet naar achter, maar naar voren de 
ruimte instraalt.
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Elektrische cv-ketels
Calida-serie
De Calida Compact elektrische cv-ketel is een uitste-
kende oplossing voor het verwarmen van uw woning 
of bedrijfspand. Zeker in de huidige tijd waarin fossiele 
brandstoffen op raken, gasprijzen stijgen en duurzame 
energie een steeds hoger aandeel krijgt, is de elektrische 
cv-ketel een prima alternatief voor de gasgestookte 
cv-ketel. Vooral in kleine, goed geïsoleerde woningen 
of appartementen is het aantrekkelijk om de gasmeter 
te laten verwijderen en elektrisch te verwarmen. Zeker 
wanneer een warmtepomp geen optie is omdat u 
geen buitendeel kwijt kunt of geen bronnen kunt laten 
aanleggen, is de elektrische cv-ketel een goed alternatief.

Verbruik en de energierekening
Wanneer u alleen naar het verbruik kijkt en kubieke 
meters gas met het aantal kilowattuur elektriciteit verge-
lijkt, is elektrisch verwarmen fors duurder dan verwarmen 
op gas. Wanneer u echter de stap zet om volledig van 
het gas af te gaan, kunt u de gasmeter ook daadwerkelijk 
verwijderen. Daardoor vervallen ook de maandelijkse 
kosten van het vastrecht en wordt het verschil in kosten 
al een stuk kleiner. Aan de hand van het huidige gasver-
bruik kunnen we bepalen welke factor van toepassing is. 
Hoe kleiner de woning is, hoe aantrekkelijker het wordt 
aangezien een groot gedeelte van de energierekening 
dan het vastrecht betreft. Gezien de trend waarbij gas 
steeds duurder wordt en elektra in prijs zakt, wordt dit 
verschil steeds kleiner en elektrisch verwarmen daar-

door aantrekkelijker. Daarnaast heeft de Calida bijna 
geen onderhoud nodig, waardoor ook de kosten voor 
het jaarlijks onderhoud grotendeels komen te vervallen. 
De Calida is geschikt om toe te passen in situaties waar 
men meer stroom opwekt (bijvoorbeeld door middel van 
PV-panelen) dan men zelf gebruikt. Het is dan interes-
santer om deze stroom zelf te gebruiken dan om deze 
terug te leveren aan het energiebedrijf. 

Hoe selecteer ik de juiste elektrische 
cv-ketel? 
De Calida Compact is in twee varianten beschikbaar: als 
soloketel of als ketel met ingebouwde, onderhoudsvrije 
RVS boiler. In beide gevallen kiest u het toestel aan de 
hand van het benodigde verwarmingsvermogen. Let op: 
wissel nooit zo maar de huidige gasketel om voor een 
elektrische cv-ketel met hetzelfde vermogen! Vaak zijn 
gasketels geselecteerd op het benodigde vermogen 
voor tapwater, waarbij ze een behoorlijke hoeveelheid 
koud water in één keer naar 60 °C moeten verwarmen. 
Hiervoor heeft de ketel veel vermogen nodig. Dit hoge 
vermogen heeft u echter vaak niet nodig voor de verwar-
ming van het gebouw. Door een warmteverliesberekening 
te maken van de woning, kunt u er achter komen hoeveel 
vermogen u precies nodig heeft bij -10 °C buitentem-
peratuur. Selecteer een cv-ketel die dit vermogen kan 
leveren, of ga desnoods een stap hoger. Gebruik hierbij 
onze selectiekaart voor elektrische cv-ketels. Deze 
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selectiekaart staat achter in deze catalogus. Ook kunt 
u hem downloaden via ons Downloadcentrum op: www.
masterwatt.nl/downloads. Verder kunt u eventueel een 
snelle selectie maken door de vuistregel op de selectie-
kaart te hanteren. Zoals gezegd betreft dit een vuistregel, 
en is dit geen garantie dat het geselecteerde toestel 
ook daadwerkelijk precies aansluit bij het warmteverlies 
van het gebouw.Controleer of het geselecteerde toestel 
wat betreft het elektrisch vermogen wel in de woning 
kan worden aangesloten. Elk vermogen cv-ketel heeft 
namelijk een bepaalde minimale afzekering en bedra-
ding nodig. Door dit vooraf te controleren, kunt u de 
klant hierop wijzen en kan de netbeheerder eventueel de 
hoofdzekering aanpassen. Let hierbij op het feit dat een 
zwaardere aansluiting vaak ook tot een hoger vastrecht 
leidt, waardoor één en ander mogelijk minder interessant 
kan worden.

Regeling
De Calida elektrische cv-ketels beschikken over een aan/
uit-thermostaat-aansluiting. Hierop kunt u simpelweg 
elke aan/uit-thermostaat aansluiten, mits deze een eigen 
voeding (batterij of transformator) heeft.

Tapwater
De Calida Compact is er in twee uitvoeringen. De eerste 
optie is een soloketel. Deze kunt u aansluiten op een indi-
rect gestookte boiler door middel van een driewegklep en 
boilersensor. Het voordeel hiervan is dat u de grootte van 
de boiler kunt afstemmen op de warmwaterbehoefte. 
Ook kunt u kiezen voor een duurzame tapwateroplossing 
zoals een warmtepompboiler of zonneboiler (eventueel 
met naverwarming door een elektrische tapwaterdoor-
stromer). Deze boilers hebben wij echter niet in ons 
assortiment. De tweede optie is de Calida Compact 
Duo. Deze ketel heeft een 130 liter RVS boiler. Door het 
vermogen van de ketel warmt de boiler vaak sneller 
op dan een gewone elektrische boiler. Beide toestellen 
hebben een uitgebreide regeling waardoor de boiler ten 
alle tijden de juiste temperatuur heeft op de juiste tijd. 

Eigenschappen elektrische cv-ketel
 Betrouwbare en beproefde techniek
 Lage storingsgevoeligheid
 Lage onderhoudskosten
 Het toestel beschikt over zes verwarmingselementen 

die (bij een lager benodigd vermogen) per toerbeurt 
inschakelen om zo de draaiuren te spreiden over de 
verschillende elementen. Hierdoor gaat het toestel 
langer mee.

 Het toestel moduleert in maximaal zes vermogens-
stappen op basis van flow en delta T door middel van 
een Triac-schakeling, waarbij de verloren warmte uit 
de thyristors aan de retourleiding wordt afgegeven.

 Toestellen tot 8 kW kunt u zowel op één fase als op 
drie fasen aansluiten.

 Geïntegreerde regeling voor tapwaterbereiding 
waardoor u het toestel direct kunt aansluiten op een 
indirect gestookte boiler in combinatie met een drie-
wegklep en boilervoeler.

 Toestel is geschikt voor hoge én lage temperatuur-
systemen.

 Het toestel beschikt over een prioriteitschakeling 
waardoor bij gelijktijdig gebruik met bijvoorbeeld een 
elektrische doorstromer de elementen van de cv-ketel 
tijdelijk uitschakelen. Hierdoor voorkomt u gelijktijdig 
gebruik en kunt u uiteindelijk met een lagere afzeke-
ring volstaan.

 Energiezuinige pomp
 Relatief lage investering om van het gas af te gaan

Andere voordelen
 Geen gevaarlijke gasinstallatie
 Geen gevaar voor koolmonoxide
 Geen rookgaskanalen benodigd
 Geen dure warmtepompinstallatie
 Geen buitendeel of bronnen benodigd
 Geen hinderlijk geluid van een buitenunit, zoals bij 

een lucht/water warmtepomp
 Zeer goed te combineren met duurzaam opgewekte 

stroom (bijvoorbeeld PV-panelen)
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Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
XXXXXXXXXXXXXX  0,0 kW 0.000 × 0.000 × 0.000 mm 00,0 kg 000 000 000 € 0.000,00
XXXXXXXXXXXXXX  0,0 kW 0.000 × 0.000 × 0.000 mm 00,0 kg 000 000 000 € 0.000,00
XXXXXXXXXXXXXX  0,0 kW 0.000 × 0.000 × 0.000 mm 00,0 kg 000 000 000 € 0.000,00
XXXXXXXXXXXXXX  0,0 kW 0.000 × 0.000 × 0.000 mm 00,0 kg 000 000 000 € 0.000,00

XXXXXXXXXXXXXX  0,0 kW 0.000 × 0.000 × 0.000 mm 00,0 kg 000 000 000 € 0.000,00
XXXXXXXXXXXXXX  0,0 kW 0.000 × 0.000 × 0.000 mm 00,0 kg 000 000 000 € 0.000,00
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IP22

Energielabel D

Scan voor meer details

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Calida Compact 4/6/8 kW 316 × 716 × 191 mm 15,8 kg 300 100 008 € 1.725,00 
Calida Compact 12/16/20/24 kW 316 × 716 × 191 mm 15,8 kg 300 100 024 € 1.775,00 

Toebehoren Afmetingen Artikel nr. Prijs
Boilersensor 5.000 mm 750 000 660 € 39,00
3-Wegklep 230 V 750 000 662 € 315,00 

Calida Compact
Elektrische cv-ketel
De Calida Compact heeft het nieuwste type A-label 
pomp. Het elementhuis is geïsoleerd en de ketel modu-
leert automatisch op basis van de warmtevraag. U 
kunt met een driewegklep en boilersensor een indirect 
gestookte boiler aansluiten. Op de ketel kunt u met een 
uitgebreide boilerregeling de temperatuur instellen en 
de tijd waarop de boiler deze moet bereiken. Ook kunt u 
parameters en service-informatie uitlezen op het display.
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RVS Boiler

Energielabel D

Scan voor meer details

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Calida Compact Duo 4/6/8 kW 580 × 1.745 × 630 mm 115,0 kg 300 100 108 € 5.063,00 
Calida Compact Duo 12/16/20/24 kW 580 × 1.745 × 630 mm 115,0 kg 300 100 124 € 5.117,00 

Calida Compact Duo
Elektrische cv-ketel
Deze elektrische ketel heeft een 130 liter RVS boiler. De 
ketel heeft een 12 liter expansievat en overstortventiel. 
Hij moduleert afhankelijk van de warmtebehoefte. De 
boiler en het elementhuis zijn geïsoleerd en de ketel 
heeft de nieuwste generatie A-label pomp. Parameters 
en service informatie kunt u uitlezen op het display. De 
Calida Compact Duo heeft beschermingsklasse IP22.
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IP21

Enegrielabel D

Scan voor meer details

Model Vermogen Afmetingen Voltage Artikel nr. Prijs
Calida High Power 30 30,00 kW 503 × 815 × 197 mm 400V 3N 300 300 030 € 2.776,00
Calida High Power 36 36,00 kW 503 × 815 × 197 mm 400V 3N 300 300 036   € 2.874,00
Calida High Power 42 42,00 kW 503 × 815 × 197 mm 400V 3N 300 300 042 € 2.975,00
Calida High Power 48 48,00 kW 503 × 815 × 197 mm 400V 3N 300 300 048   € 3.070,00

Model Vermogen Afmetingen Voltage Artikel nr. Prijs
High Power Master 30 30,00 kW 503 × 815 × 197 mm 400V 3N 300 350 030 € 2.951,00
High Power Master 36 36,00 kW 503 × 815 × 197 mm 400V 3N 300 350 036 € 3.049,00
High Power Master 42 42,00 kW 503 × 815 × 197 mm 400V 3N 300 350 042 € 3.150,00
High Power Master 48 48,00 kW 503 × 815 × 197 mm 400V 3N 300 350 048 € 3.246,00

Model Voltage Artikel nr. Prijs
Driewegklep 3/4 bi″ 230 V 750 000 662 € 315,00 
Boilersensor 750 000 663 € 80,00 

Calida High Power
Elektrische cv-ketel
Wanneer de Calida wordt gecombineerd met een indirect 
gestookte boiler voor tapwater, is naast de Masterwatt 
boilersensor ook een 230V driewegklep benodigd. De 
watertemperatuur in de boiler kan op het display van de 
ketel worden ingesteld. Voor een effi  ciente aansturing 
raden wij aan een aan/uit kamerthermostaat met eigen 
batterijvoeding toe te passen. De Calida High Power 
Master toestellen kunnen worden ingezet als Masterketel 
in een cascade systeem met één of meerdere Calida 
High Power toestellen. Er kunnen tot 8 Basic toestellen 
op 1 Master ketel. Hierdoor kunnen cascadesystemen 
worden samengesteld van 60 kW tot 432 kW. De Master 
ketel wordt geleverd inclusief buitenvoeler en inge-
bouwde weersafhankelijke regeling.
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Handig display

IP22

Scan voor meer details

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Calida Mobile 10,5/21 kW 775 × 1049 × 155 mm 32,0 kg 750 000 670 € 3.599,00 
Calida Mobile 18/36 kW 775 × 1049 × 155 mm 32,0 kg 750 000 673 € 4.999,00 

Calida Mobile
Elektrische cv-ketel
De toepassingsgebieden van de Calida Mobile verwar-
mingscentrale zijn erg divers. Zo kunt u hem als noodver-
warming inzetten bij verwarmingsstoringen. De ketel is 
hier geschikt voor door het grootte modulatiebereik. Ook 
kunt u de ketel inzetten bij tapwaterstoringen door hem 
aan te sluiten op het spiraal van een indirect gestookte 
boiler. Een voorgeprogrammeerd droogstookprotocol 
volgens de NEN-EN 1264-4 voor dekvloerverwarming 
kunt u met een druk op de knop oproepen. Daarmee 
zorgt u automatisch voor de juiste temperaturen. Zo is 
deze ketel een onmisbaar hulpmiddel op de bouw. Het 
10″ touchscreen zorgt voor een duidelijke en intuïtieve 
bediening. Er is ook een vrije programmering mogelijk 
van maximaal zestig dagen. Doordat het systeem op 
een steekwagen is gemonteerd, kan één persoon het 
vervoeren, aansluiten en instellen. De ketel leveren we 
met 5 meter voorgemonteerd snoer met krachtstroom-
stekker, een verloopstekker van CEE16A naar CEE32A en 
een set van 5 meter flexibele slangen om het toestel aan 
te sluiten op de installatie. Verder heeft het toestel een 5 
liter expansievat, AVDO en overstortventiel. De bescher-
mingsklasse is IP22.
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Tapwaterverwarming

Conditiegroep MW Dé specialist in elektrisch verwarmen | 89Dé specialist in elektrisch verwarmen | 89



90 | Masterwatt90 | Masterwatt

BENG



Veiligheidsklasse IP24

Regelbaar op afstand

Energielabel A

Scan voor meer details

IP A

E-Smart Studio
Elektrische RVS boiler
De E-Smart Studio is specifiek ontwikkeld voor een 
éénpersoons studio, loft of appartement. Met een 
inhoud van 35 liter past deze elektrische boiler precies 
bij het verbruik van één bewoner. Dit bespaart energie 
en ruimte. De E-Smart Studio is de eerste boiler in zijn 
klasse die uitgerust is met energielabel A.

De boiler dankt zijn zuinigheid aan het hoogwaardige 
isolatiepakket. Hierdoor heeft de E-Smart Studio een 
laag stilstandsverlies. De adaptieve regeling draagt daar 
ook aan bij. Deze regeling past zich aan op het gebruik-
spatroon van de bewoner. Gedurende de daluren houdt 
hij een lagere interne regeltemperatuur aan. Voor het 
volgende piekmoment is de inhoud weer op de gewenste 
gebruikstemperatuur. Deze regeling maakt de E-Smart 
Studio 10% zuiniger.

Met een app kunt u de boiler op afstand aansturen. De 
basisfuncties laten zien hoe warm het water in de boiler 
op dat moment is. U kunt ook de Smartfunctie met adap-
tieve regeling inschakelen. 

In de app kunt u een uitgebreid schema programmeren. 
Daarmee kunt u elke dag individueel instellen. Dit is 
nuttig in combinatie met zonnepanelen. Wanneer de 
zon schijnt kunt u via de app op afstand de boiler laten 
opladen op zonenergie.

We bieden 5 jaar garantie op de RVS tank en 2 jaar 
garantie op de elektrische componenten. De boilers 
hebben een boost functie en veiligheidsklasse IP24.

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
E-Smart Studio 2,00 kW 450 × 533 × 465 mm 15,5 kg 200 800 050 € 1.128,00 

Toebehoren
Bevestigingsbeugel tot 100 l 750 000 669 € 32,00
Aansluitset 6 bar t/m 100 l 750 000 654 € 55,00

Inhoud Liter van 38 °C bij 75 °C Douchetijd 8 l/min. Douchetijd 6 l/min. Opwarmsnelheid 10 °C bij 65 °C
35 l 74 l 9,3 min. 12,3 min. 67 min.
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E-Smart Plus
Elektrische RVS boiler
Het verwarmingselement van de E-Smart Plus is droog, 
waardoor het beschermd is tegen slechtere waterkwa-
liteiten met bijvoorbeeld een hoog kalk- of chloridege-
halte. Verder heeft de boiler een slimme zelflerende 
regeling, energielabel C en de benodigde keurmerken. U 
kunt deze boiler koppelen met wifi en door middel van 
een app de boiler uitlezen en instellen. Daarnaast voert 
de E-Smart Plus automatich een legionellaprogramma 
uit. Zo is er geen kans op legionella wanneer u de boiler 
een lange periode niet gebruikt heeft. De boiler heeft 
geen anode, waardoor u geen onderhoud hoeft te plegen. 
De tank van de boiler is gemaakt van hoogwaardig RVS 
(316L) met gepassiveerde lasnaden. De boilers hebben 
beschermingsklasse IP24. We geven 5 jaar garantie op 
de RVS tank en 2 jaar op de elektrische componenten.

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
E-Smart Plus 50 l 1,80 kW 450 × 533 × 465 mm 16,5 kg 200 830 050 € 1.244,00 
E-Smart Plus 80 l 1,80 kW 450 × 783 × 465 mm 21,5 kg 200 830 080 € 1.297,00 
E-Smart Plus 100 l 1,80 kW 450 × 933 × 465 mm 26,5 kg 200 830 100 € 1.359,00 
E-Smart Plus 120 l 3,00 kW 585 × 893 × 570 mm 31,5 kg 200 830 120 € 2.042,00 
E-Smart Plus 150 l 3,00 kW 585 × 1.070 × 570 mm 34,5 kg 200 830 150 € 2.159,00 

Toebehoren
Bevestigingsbeugel tot 100 l 750 000 669 € 32,00
Aansluitset 6 bar t/m 100 l 750 000 654 € 55,00

Inhoud Liter van 38 °C bij 75 °C Douchetijd 8 l/min. Douchetijd 6 l/min. Opwarmsnelheid 10 °C bij 65 °C
50 l 104 l 13 min. 17 min. 114 min.
80 l 167 l 21 min. 28 min. 182 min.
100 l 209 l 26 min. 35 min. 228 min.
120 l 251 l 31 min. 42 min. 182 min.
150 l 313 l 39 min. 52 min. 228 min.

Veiligheidsklasse IP24

Regelbaar op afstand

Energielabel C

Scan voor meer details

IP C
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Agri-E
Elektrische boerderijboiler
Agrarische ondernemers moeten voldoen aan wet- 
en regelgeving op het gebied van kwaliteit, milieu en 
hygiëne. En deze regels zijn streng en worden nog 
steeds strenger. Zo moet warm tapwater om melklei-
dingen en -tanks mee te spoelen voldoen aan hoge 
temperatuureisen. De Agri-E is een boerderijboiler van 
topkwaliteit die water met een temperatuur tot 95 °C 
levert. Boerderijboilers hangen meestal dicht bij de plek 
waar de koeien gemolken worden. Daar wordt de boiler 
in de wintermaanden vaak aan lage buitentemperaturen 
blootgesteld. Om geen energie te verliezen aan deze lage 
temperaturen, heeft de Agri-E boerderijboiler een dikke 
laag isolatie die de stilstandsverliezen beperkt. Omdat 
de opstellingsruimte vaak ook vochtig is, heeft de Agri-E 
boerderijboiler de IPX25 beschermingsklasse. Onder de 
kap zit een regeling die vocht- en vervuilingsproblemen 
voorkomt.

De Agri-E heeft 6 kW vermogen (3 fase), een ophang-
beugel voor de boven- en onderzijde en de allerhoogste 
kwaliteit RVS met gepassiveerde lasnaden. Melkveebe-
drijven die meer water nodig hebben, kunnen meerdere 
boilers in serie of parallel koppelen. We geven 5 jaar 
garantie op de RVS tank en 2 jaar garantie op de elektri-
sche componenten.

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Agri-E 6,00 kW 538 × 1.236 × 538 mm 42,5 kg 200 820 150 € 2.273,00 

Veiligheidsklasse IPX25

Parallel- of serieschakeling mogelijk

Energielabel C

Scan voor meer details

IP C
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Edesso
Direct gestookte RVS boiler
De Edesso is een direct gestookte, elektrische boiler. Hij 
heeft een RVS AISI316L tank en een RVS verwarmings-
element met temperatuurregeling en oververhittingsbe-
veiliging. Deze boiler is daardoor onderhoudsvrij en heeft 
ook geen anode. Door de verschillende inhoudsmaten 
kunt u deze boiler in veel situaties inzetten. Denk bijvoor-
beeld aan een sportvereniging of een industriële omge-
ving. U kunt ook een warmwater circulatieleiding op deze 
boiler aansluiten.

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Edesso 120 l 1,5 kW 550 × 924 × 571 mm 26 kg 200 860 120 € 1.957,00
Edesso 160 l 2,0 kW 550 × 1174 × 571 mm 32 kg 200 860 160 € 2.012,00
Edesso 200 l 2,0 kW 550 × 1524 × 571 mm 35 kg 200 860 200 € 2.135,00 

Onderhoudsvrij

Energielabel C

Scan voor meer details

C
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Voluco
Indirect gestookte RVS boiler
De Voluco is een indirect gestookte boiler met één 
spiraal. Deze boiler werkt uitstekend samen met 
de Calida Compact. De snelheid waarmee de boiler 
opwarmt is afhankelijk van het vermogen van de elek-
trische ketel. De Voluco heeft een tank en spiraal van 
RVS AISI 316L en geen anode. Daardoor heeft hij geen 
onderhoud nodig. U kunt deze indirect gestookte boiler 
toepassen bij industrieel en collectief gebruik. Om het 
warme water te vervoeren is er ook een aansluiting 
voor een circulatieleiding. U kunt de boiler aansluiten 
op wateraansluitingen tot 200 liter met ¾″ binnendraad. 
Boven de 200 liter moet u gebruik maken van 1″ binnen-
draad. De Voluco heeft ook een inspectieluik van 100 × 
150 mm en verstelbare voetsteunen.

Model Inhoud Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Voluco 120 l 120 l 550 × 924 × 571 mm 33 kg 200 850 120 € 2.224,00 
Voluco 160 l 160 l 550 × 1.174 × 571 mm 45 kg 200 850 160 € 2.457,00 
Voluco 200 l 200 l 550 × 1.524 × 571 mm 48 kg 200 850 200 € 2.678,00 
Voluco 300 l 300 l 705 × 1.510 × 725 mm 69 kg 200 850 300 € 4.005,00 
Voluco 400 l 400 l 785 × 1.518 × 825 mm 107 kg 200 850 400 € 4.629,00 
Voluco 500 l 500 l 785 × 1.752 × 825 mm 124 kg 200 850 500 € 5.111,00 

Onderhoudsvrij

Energielabel C

Scan voor meer details

C
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Luna
Elektrische RVS keukenboiler
De Luna is een ideale boiler voor in de keuken of bij 
een wastafel. Dankzij zijn kleine formaat kunt u hem 
inbouwen in bijvoorbeeld een keukenkastje. De tank van 
de Luna is gemaakt van roestvast staal en is zodoende 
bestand tegen corrosie. Dat betekent dat u geen 
anode hoeft te gebruiken of vervangen. U kunt de Luna 
aanschaffen met aansluitingen aan de bovenzijde van 
het toestel of juist aan de onderzijde van het toestel. 
Het is een energiezuinig toestel met label A. Doordat de 
boiler 2000 W vermogen heeft, kan hij in zeer korte tijd 
opwarmen. In 11 minuten kan hij 10 liter water met een 
temperatuur tussen 10 en 40 ºC produceren. Het totale 
temperatuurbereik ligt tussen 20-70 ºC. Optioneel kunt u 
ook de aansluitset van 6 bar aanschaffen.

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Luna 10 l 2,00 kW 329 × 470 × 239 mm 230 kg 200 800 010 € 286,00 
Luna 10 l Upp 2,00 kW 329 × 470 × 239 mm 230 kg 200 800 011 € 286,00 

Toebehoren
Aansluitset Luna 750 000 653 € 63,00

Vermogen om snel op te warmen

RVS tank

Energielabel A

Scan voor meer details

A
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Amicus
Elektrische doorstromer
De Amicus is een doorstromer die u gemakkelijk kunt 
installeren in een keukenkastje. Hij is vooral geschikt 
voor situaties waarin u kleine hoeveelheden warm water 
nodig hebt. U kunt kiezen of u de Amicus met de aanslui-
ting naar boven of juist naar beneden monteert. De maat 
van de aansluiting is ⅜″ buitendraad. Deze doorstromer 
heeft veiligheidsklasse IP24 en energielabel A. Hij 
werkt alleen op één fase en is niet geschikt om mee te 
douchen. We adviseren een doorstroombegrenzer toe te 
passen bij dit product.

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Amicus 3 3,5 kW 168 × 200 × 76 mm 1,2 kg 200 360 035 € 206,00
Amicus 4 4,4 kW 168 × 200 × 76 mm 1,2 kg 200 360 044 € 223,00
Amicus 5 5,5 kW 168 × 200 × 76 mm 1,2 kg 200 360 055 € 234,00
Amicus 6 6,0 kW 168 × 200 × 76 mm 1,2 kg 200 360 060 € 239,00

Veiligheidsklasse IP24

Geschikt voor beperkte ruimte

Energielabel A

Scan voor meer details

IP A

Dé specialist in elektrisch verwarmen | 103Conditiegroep MW09



104 | Masterwatt104 | Masterwatt



Focus
Elektrische doorstromer
De Focus is een elektrische doorstromer met een LCD 
display. Op het display kunt u de gewenste watertempe-
ratuur instellen en de in- en uitlaattemperatuur, door-
stroomhoeveelheid en het elektrisch vermogen uitlezen. 
Het toestel heeft namelijk vier schakelbare vermogens. 
U kunt ook een maximumtemperatuur instellen, bijvoor-
beeld om kinderen te beschermen tegen verbranding. 
De watertemperatuur kunt u nauwkeurig instellen in 
stappen van 1 °C tussen de 30 en 60 °C. U kunt de 
Focus ook voeden met voorverwarmd water met een 
maximale temperatuur van 60 °C. Dit kan met maximaal 
8 liter water per minuut. Verder heeft de Focus ook een 
geheugen voor de drie meest gebruikte temperaturen en 
is hij met energielabel A erg zuinig.

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Focus LCD 9/11/12/15 kW 245 × 440 × 126 mm 5,5 kg 200 560 015 € 509,00 
Focus LCD 17/18/21/24 kW 245 × 440 × 126 mm 5,5 kg 200 560 024 € 527,00 
Focus LCD 27 kW 245 × 440 × 126 mm 5,5 kg 200 560 027 € 551,00 

Toebehoren
Aansluitset onder 200 900 001 € 63,00

Veiligheidsklasse IP25

LCD display

Energielabel A

Scan voor meer details

IP A
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Maximus
Elektrische doorstromer
De Maximus is een elektrische doorstromer met hele 
hoge effi  ciëntie. Het verwarmingselement is afge-
schermd met koper, zodat het beschermd is tegen water-
bederf en luchtbellen. De doorstromer heeft een sensor 
voor waterdoorstroming die al werkt vanaf de lage druk 
van 0,1 MPa en een doorstroom van 2,5 liter per minuut. 
U kunt de Maximus gebruiken met een prioriteitsschake-
ling, zodat hij de elektrische ketel uitschakelt wanneer u 
de doorstromer gebruikt. Met de elektronische regeling 
kunt u de temperatuur instellen in stappen van 1 °C 
tussen 30 en 60 °C. De Maximus is ook geschikt om te 
gebruiken met voorverwarmd water met een maximale 
temperatuur van 70 °C. We geven twee jaar garantie op 
deze doorstromer.

Model Vermogen Afmetingen Voltage Artikel nr. Prijs
Maximus 36 kW 315 × 492 × 140 mm 400 3N 200 700 036 € 967,00

Veiligheidsklasse IP24

Geschikt voor prioriteitsschakeling

Energielabel A

Scan voor meer details

IP A

Dé specialist in elektrisch verwarmen | 107Conditiegroep MW09



108 | Masterwatt



Industriële verwarming

Conditiegroep MW Dé specialist in elektrisch verwarmen | 109Dé specialist in elektrisch verwarmen | 109



Industriële doorstromers
Maatwerk in tapwateroplossingen
De Industriële Doorstroomverwarmers zijn nieuw in het 
productpakket van Masterwatt. De toepassing is voor 
andere doeleinden dan onze standaard doorstromers 
Focus en Maximus die eindigen bij maximaal 36 kW. De 
Industriële Doorstromers zijn buisdoorstromers met een 
vermogen van 6 kW tot 125 kW.

Maatwerk
De toepassingsmogelijkheden zijn zeer divers. U kunt 
ze inzetten voor verwarming of voor warm tapwater. 
Sectoren die nuttig gebruik maken van deze technieken 
zijn onder andere de foodsector, hotels, sportaccom-
modaties, utiliteit uitgevoerd met warmtepomptech-
niek en de scheepvaartindustrie. Bij elke Industriële 
Doorstroomverwarmer hoort een regelkast. Deze zijn in 
twee uitvoeringen verkrijgbaar: een aan/uit-regeling met 
magneetschakelaars of proportioneel gestuurd door een 
PID-regelaar of PLC in combinatie met thyristoren.

Thyristoren zijn halfgeleiders met de werking van een 
elektronische schakelaar die geschikt zijn om grote 
vermogens bij hoge spanningen met betrekkelijk weinig 
verlies te schakelen. Standaard hebben deze doorstro-
mers een kunststof (tot IP44) of metalen (tot IP66) 
elektrische aansluitdoos. De elektrische aansluitdoos 

zorgt voor een eenvoudige en veilige montage van de 
doorstroomverwarmer en eventuele sensoren op de 
regelkast. We kunnen alle Industriële Doorstromers ook 
op maat maken met aangepaste vermogens en afme-
tingen, specifiek ontworpen om te voldoen aan uw eisen.

Uitvoeringen en vermogens
De Industriële Doorstroomverwarmer is opgebouwd uit 
één of meerdere inschroefelementen in een stalen of 
RVS drukvat (langwerpige buis). Ze zijn verkrijgbaar in de 
maten DN20 tot DN80. De DN20 en DN40 zijn meestal 
low-flow en daarmee geschikt voor debieten vanaf 0,2 
m³/h met een maximaal vermogen van 6 kW. De uitvoe-
ring DN50 heeft een debiet van circa 1 m³/h met een 
maximum van 125 kW. Bij de DN80 doorstromers is er 
een minimale flow nodig van 1,5 tot 2 m³/h, afhankelijk 
van het vermogen. Het maximale vermogen van de DN80 
doorstromers is 250 kW.

Uitvoeringen en vermogens
Een aan/uit-regeling is geschikt voor situaties waar een 
constant vermogen nodig is, de uitgaande temperatuur 
is nauwkeurig tot ongeveer 10 °C. In systemen waar de 
aanvoertemperatuur kan variëren of waar een nauwkeu-
rige uitgangstemperatuur is vereist, is een modulerende 
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(PID-)regeling de beste keus. Deze regeling past het 
vermogen aan afhankelijk van de flow en uitgaande 
temperatuur. Deze optie regelt tot op 2 °C nauwkeurig. 
De regelkasten beschikken over een kunststof (IP53) of 
metalen (IP55) omkasting, voorzien van enkele veilig-
heidscomponenten (hoofdschakelaar en noodstop) 
en waarschuwingslichten (temperatuur, status van de 
heater en foutmelding). De regelkasten voldoen aan de 
richtlijnen van de EN60204-standaard.

Maatwerk regelkasten
Net zoals bij de Industriële Doorstromers, zijn er ook 
maatwerkoplossingen voor de regelkasten. Zo kunnen 
we de vermogens en afmetingen aanpassen. Andere 
maatwerkopties zijn het inschakelen en/of bedienen 
op afstand, foutmelding en kopie van het gemeten 
signaal naar een DCS (Distributed Control System). Ook 
kunnen we een bijkomende transformator in de regelkast 
inbouwen voor de voeding van bijvoorbeeld een venti-
lator, pomp of anti-condens bewaking van 230 V.

Breed toepasbaar
Industriële Doorstroomverwarmers worden zeer vaak 
toegepast bij situaties waar de warm tapwater afname 
in hoge pieken verloopt. Een voldoende groot boilervat 
is dan nauwelijks een optie. Voorraad en doorstroom 
vullen elkaar dan in perfecte harmonie aan. Zo garan-
deert een hotelketen aan al zijn gasten een aangenaam 
bad of douche. Ook bij sportaccommodaties kennen 
we dit onvoorspelbare gebruik en de hoge piekafname. 
Ook hier kan de Industriële Doorstromer een meer dan 
welkome aanvulling zijn op de boiler als voorraadvat. 
Maar er zijn veel meer toepassingsmogelijkheden. U 
kunt de Industriële Doorstromer toepassen als back-up 
voor warmtepompen, als vorstbeveiliging van cv-sys-
temen of als individuele warmteopwekker wanneer de 
aardgas aansluiting ontbreekt. Natuurlijk kunt u hem ook 
benutten wanneer er overcapaciteit van zonnepanelen 
is. Die energie zet hij dan om naar of verwarming of 
warm tapwater. Dit is slechts een kleine greep uit de vele 
mogelijkheden. Voor meer toepassingsmogelijkheden 
neem contact op met onze specialisten.

Dé specialist in elektrisch verwarmen | 111Conditiegroep MW09



112 | Masterwatt112 | Masterwatt



Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Spot AC 1200 1,20 kW 1.550 × 150 × 60 mm 7,6 kg 890 401 200 € 433,00
Spot AC 1800 1,80 kW 1.550 × 250 × 60 mm 12,4 kg 890 401 800 € 572,00
Spot AC 3000 3,00 kW 1.550 × 350 × 60 mm 16,7 kg 890 403 000 € 734,00

Toebehoren Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Wand- en plafondbeugel 150 × 100 × 50 mm 1.0 kg 885 500 999 € 41,00

IP24

Scan voor meer details

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Spot 600 0,60 kW 650 × 250 × 60 mm 5,8 kg 880 400 600 € 442,00
Spot 850 0,85 kW 650 × 250 × 60 mm 5,8 kg 880 400 850 € 458,00
Spot 900 0,90 kW 1.550 × 150 × 60 mm 7,6 kg 880 400 900 € 473,00
Spot 1200 1,20 kW 1.550 × 150 × 60 mm 7,6 kg 880 401 200 € 492,00
Spot 1800 1,80 kW 1.550 × 250 × 60 mm 12,4 kg 880 401 800 € 514,00
Spot 2400 2,40 kW 1.550 × 250 × 60 mm 12,4 kg 880 402 400 € 540,00
Spot 3000 3,00 kW 1.550 × 350 × 60 mm 16,7 kg 880 403 000 € 664,00
Spot 3600 3,60 kW 1.550 × 350 × 60 mm 16,7 kg 880 403 600 € 694,00

Spot
Industriële hoogstraler
De Spot infrarood hoogstralers zijn geschikt voor 
montage in bedrijfshallen en industriële omgevingen. De 
montagehoogte ligt, afhankelijk van het model, tussen 
de 3,5 en 6 meter. De oppervlaktetemperatuur variëert 
van 280 tot 340 °C. Montage aan het plafond is mogelijk 
met de meegeleverde beugels of door de stralers op te 
hangen aan kettingen. U kunt met het paneel gericht 
in zones verwarmen. De stralingswamte genereert een 
gelijkmatige en comfortabele warmte. De panelen zijn 
gemaakt van gegalvaniseerd staal en wit gespoten.
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Nevada IP20, Airbooster IP44

Bedrijfshallen en industriële omgevingen

Scan voor meer details

Nevada & Airbooster
Elektrische luchtverwarmers
De verwarmingsunit Nevada is bedoeld om de lucht in 
verkoop-, bedrijfs- en opslagruimtes te verwarmen. De 
Airbooster is geschikt voor ruimtes met minder volume, 
zoals een klein magazijn of een schuur. Door meer-
dere vermogens aan te bieden, kunnen we de behoefte 
dekken om kleine tot grote objecten op te warmen. De 
capaciteit varieert van 2 kW tot 20kW/400V.

Model Vermogen Luchtverplaatsing Worp Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Nevada 1E 4,5 1,5/4,5 kW 2225 m³/h 18 m 530 × 335 × 470 mm 19,0 kg 700 100 045 € 1.883,00 
Nevada 1E 6 3/6 kW 2225 m³/h 17 m 530 × 335 × 470 mm 19,0 kg 700 100 060 € 1.941,00 
Nevada 1E 7,5 3/7,5 kW 2225 m³/h 16 m 530 × 335 × 470 mm 19,0 kg 700 100 075 € 1.992,00 
Nevada 1E 9 3/9 kW 2225 m³/h 16 m 530 × 335 × 470 mm 19,0 kg 700 100 090 € 2.045,00 

Nevada 2E 10 5/10 kW 3650 m³/h 22 m 680 × 335 × 600 mm 26,0 kg 700 100 100 € 2.077,00 
Nevada 2E 12,5 5/12,5 kW 3650 m³/h 21 m 680 × 335 × 600 mm 26,0 kg 700 100 125 € 2.124,00 
Nevada 2E 15 7,5/15 kW 3650 m³/h 20 m 680 × 335 × 600 mm 26,0 kg 700 100 150 € 2.172,00 
Nevada 2E 17,5 7,5/17,5 kW 3650 m³/h 19 m 680 × 335 × 600 mm 26,0 kg 700 100 175 € 2.220,00 
Nevada 2E 20 7,5/20 kW 3650 m³/h 18 m 680 × 335 × 600 mm 28,0 kg 700 100 200 € 2.266,00 

Model Vermogen Luchtverplaatsing Worp Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Airbooster 2 2,00 kW 270 m³/h 232 × 318 × 325 6,5 kg 880 600 002 € 1.253,00 
Airbooster 3 3,00 kW 270 m³/h 232 × 318 × 325 6,6 kg 880 600 003 € 1.306,00 
Airbooster 5 5,00 kW 390 m³/h 232 × 318 × 325 7,0 kg 880 600 005 € 1.356,00 
Airbooster 9 9,00 kW 900 m³/h 307 × 402 × 395 11,0 kg 880 600 009 € 1.459,00 
Airbooster 15 15,00 kW 970 m³/h 307 × 402 × 395 13,4 kg 880 600 015 € 1.973,00 

* Bovenstaande units worden geleverd inclusief muurbeugels, thermostaat en bediening.
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RAL kleur 9010

IP20

Scan voor meer details

Model Vermogen Luchtverplaatsing Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Easy 100-1-E 3 3,00 kW 1300 m³/h 1000 × 280 × 285 mm 28,0 kg 700 500 030 € 2.693,00 
Easy 100-1-E 5 5,00 kW 1300 m³/h 1000 × 280 × 285 mm 30,0 kg 700 500 040 € 2.730,00 
Easy 150-1-E 8 8,00 kW 1975 m³/h 1500 × 280 × 285 mm 40,0 kg 700 500 070 € 3.151,00
Easy 150-1-E 10 10,00 kW 1975 m³/h 1500 × 280 × 285 mm 42,0 kg 700 500 080 € 3.176,00
Easy 200-1-E 10 10,00 kW 2700 m³/h 2000 × 280 × 285 mm 53,0 kg 700 500 110 € 3.536,00
Easy 200-1-E 12,5 12,50 kW 2700 m³/h 2000 × 280 × 285 mm 55,0 kg 700 500 120 € 3.575,00
Easy 250-1-E 14 14,00 kW 3350 m³/h 2470 × 280 × 285 mm 62,0 kg 700 500 150 € 4.273,00 
Easy 250-1-E 17,5 17,50 kW 3350 m³/h 2470 × 280 × 285 mm 65,0 kg 700 500 160 € 4.381,00

Toebehoren Artikel nr. Prijs
Base bediening draadloos 700 050 026 € 185,00

Easy
Elektrische luchtverwarmer
Het Easy luchtgordijn kenmerkt zich door een makkelijke 
plaatsing en eenvoudige bediening. Het luchtgordijn is 
verkrijgbaar in vier standaardmaten met verschillende 
vermogens. U kunt de Easy bedienen via de bedrade 
Base-controller of een optionele draadloze. Dit dient u 
bij bestelling aan te geven. Ook beschikt de Easy over 
een UTP-aansluiting waarmee u het luchtgordijn op 
een gebouwbeheersysteem (GBS) kunt aansluiten. Het 
uitblaasrooster kunt u verstellen, zodat u de luchtstroom 
optimaal kunt afstellen. De Easy luchtgordijnen bieden 
de ideale oplossing in een commerciële omgeving zoals 
een winkel, restaurant of hotel. Met de thermostaat en 
het deurcontact kunt u het systeem helemaal regelen 
naar de wensen van de klant.  

* De bovenstaande Easy elektrische luchtgordijnen worden geleverd inclusief muur- en wandbevestiging, TP1 ruimte-
thermostaat, deurcontact en Base bediening.
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RAL kleuren mogelijk Scan voor meer details

Model Vermogen Luchtverplaatsing Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Aegis O-1000-300-5 5,00 kW 2600 m³/h 998 × 328 × 700 mm 45,0 kg 700 230 010 € 2.829,00 
Aegis O-1000-300-7.5 7,50 kW 2600 m³/h 998 × 328 × 700 mm 45,0 kg 700 230 020 € 2.877,00 

Aegis O-1500-300-7.5 7,50 kW 3650 m³/h 1498 × 328 × 700 mm 69,0 kg 700 230 030 € 3.461,00 
Aegis O-1500-300-10 10,00 kW 3650 m³/h 1498 × 328 × 700 mm 69,0 kg 700 230 040 € 3.509,00 
Aegis O-1500-300-12.5 12,50 kW 3650 m³/h 1498 × 328 × 700 mm 69,0 kg 700 230 050 € 3.557,00 
Aegis O-1500-300-15 15,00 kW 3650 m³/h 1498 × 328 × 700 mm 69,0 kg 700 230 060 € 3.606,00 

Aegis O-2000-300-15 15,00 kW 5250 m³/h 1998 × 328 × 700 mm 86,0 kg 700 230 070 € 4.233,00 
Aegis O-2000-300-20 20,00 kW 5250 m³/h 1998 × 328 × 700 mm 86,0 kg 700 230 080 € 4.331,00 
Aegis O-2000-300-22.5 22,50 kW 5250 m³/h 1998 × 328 × 700 mm 86,0 kg 700 230 090 € 4.382,00 

Aegis O-2500-300-17.5 17,50 kW 6380 m³/h 2468 × 328 × 700 mm 111,0 kg 700 230 100 € 5.047,00
Aegis O-2500-300-20 20,00 kW 6380 m³/h 2468 × 328 × 700 mm 111,0 kg 700 230 110 € 5.094,00
Aegis O-2500-300-25 25,00 kW 6380 m³/h 2468 × 328 × 700 mm 111,0 kg 700 230 120 € 5.187,00

Toebehoren
Econ bediening (noodzakelijk) 700 050 008 € 175,00
TP1 ruimtethermostaat 700 050 003 € 102,50
Plafondbevestiging 700 050 004 € 127,50
250 Plafondbevestiging 700 050 005 € 190,00
Muurbevestiging 700 050 006 € 110,00
Deurcontact 700 050 007 € 145,00

Aegis Opbouw
Elektrische luchtverwarmer
Het Aegis Opbouw luchtgordijn kenmerkt zich door 
zijn solide bouwkwaliteit en hoogwaardige afwerking. 
Daarnaast heeft hij meer luchtverplaatsing en een hoger 
vermogen dan de Easy. Hierdoor is de Aegis meer 
geschikt om boven een hogere (schuif)deur te beves-
tigen. Het luchtgordijn wordt standaard in RAL 9010 gele-
verd en we kunnen het in veel kleuren produceren. Neem 
hiervoor contact met ons op. De Aegis luchtgordijnen zijn 
bij uitstek geschikt voor winkels, winkelcentra, super-
markten, gemeentelijke gebouwen en nog veel meer. 
U kunt een thermostaat en/of deurcontact aansluiten 
wanneer dat wenselijk is. De optimale uitblaashoogte 
van deze luchtgordijnen is 3,0 meter. 
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RAL kleuren mogelijk Scan voor meer details

Model Vermogen Luchtverplaatsing Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Aegis I 1000-5 5,00 kW 2100 m³/h 1000 × 325 × 500 mm 36,0 kg 700 300 010 € 2.135,00 
Aegis I 1000-7,5 7,50 kW 2100 m³/h 1000 × 325 × 500 mm 36,0 kg 700 300 020 € 2.142,00 
Aegis I 1000-10 10,00 kW 2100 m³/h 1000 × 325 × 500 mm 36,0 kg 700 300 030 € 2.168,00 

Aegis I 1500-10 10,00 kW 3050 m³/h 1500 × 325 × 500 mm 62,0 kg 700 300 040 € 3.015,00 
Aegis I 1500-12,5 12,50 kW 3050 m³/h 1500 × 325 × 500 mm 62,0 kg 700 300 050 € 3.048,00 
 Aegis I 1500 -15 15,00 kW 3050 m³/h 1500 × 325 × 500 mm 62,0 kg 700 300 060 € 3.088,00 

Aegis I 2000-10 10,0 kW 4300 m³/h 2000 × 325 × 500 mm 79,0 kg 700 300 080 € 3.284,00 
Aegis I 2000-12,5 12,50 kW 4300 m³/h 2000 × 325 × 500 mm 79,0 kg 700 300 090 € 3.255,00
Aegis I 2000-15 15,00 kW 4300 m³/h 2000 × 325 × 500 mm 79,0 kg 700 300 100 € 3.356,00 
Aegis I 2000-17,5 17,50 kW 4300 m³/h 2000 × 325 × 500 mm 79,0 kg 700 300 110 € 3.327,00
Aegis I 2000-20 20,00 kW 4300 m³/h 2000 × 325 × 500 mm 79,0 kg 700 300 120 € 3.398,00 

Toebehoren
TP 1 ruimte thermostaat 700 050 003 € 102,50 
Aegis inbouw plafondbevestiging 700 050 010 € 25,00 
250 Plafondbevestiging 700 050 005 € 190,00
Deur contact 700 050 007 € 145,00
Econ bediening (noodzakelijk) 700 050 008 € 175,00

Aegis Inbouw
Elektrische luchtverwarmer
Het Aegis Inbouw luchtgordijn heeft dezelfde eigen-
schappen als de Aegis Opbouw. Echter is bij de Aegis 
Inbouw enkel een rooster zichtbaar waar de lucht wordt 
aangezogen en uitgeblazen. Het rooster wordt standaard 
in RAL 9010 geleverd en kunnen we, wanneer gewenst, 
in veel kleuren produceren. Neem hiervoor contact met 
ons op. De Aegis luchtgordijnen zijn bij uitstek geschikt 
voor winkels, winkelcentra, supermarkten, gemeentelijke 
gebouwen en nog veel meer. U kunt een thermostaat en/
of deurcontact aansluiten, zodat de werking altijd wordt 
aangepast naar de wensen van de klant. De optimale 
uitblaashoogte van deze luchtgordijnen is 2,8 meter. 
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Standaard RAL-kleur 9010 Scan voor meer details

Uitblaashoogte 3,6 meter Vermogen Luchtverplaatsing Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Cilera 1800-360-15 15,00 kW 8250 m³/h 1800 × 530 × 480 mm 93,0 kg 700 400 017 € 4.728,00 
Cilera 1800-360-20 20,00 kW 8250 m³/h 1800 × 530 × 480 mm 93,0 kg 700 400 018 € 4.886,00 
Cilera 1800-360-25 25,00 kW 8250 m³/h 1800 × 530 × 480 mm 93,0 kg 700 400 019 € 5.043,00 
Cilera 1800-360-30 30,00 kW 8250 m³/h 1800 × 530 × 480 mm 93,0 kg 700 400 020 € 5.211,00 

Cilera 2100-360-15 15,00 kW 10850 m³/h 2100 × 530 × 480 mm 109,0 kg 700 400 021 € 5.363,00 
Cilera 2100-360-20 20,00 kW 10850 m³/h 2100 × 530 × 480 mm 109,0 kg 700 400 022 € 5.530,00 
Cilera 2100-360-25 25,00 kW 10850 m³/h 2100 × 530 × 480 mm 109,0 kg 700 400 023 € 5.688,00 
Cilera 2100-360-30 30,00 kW 10850 m³/h 2100 × 530 × 480 mm 109,0 kg 700 400 024 € 5.866,00 

Cilera 2600-360-15 15,00 kW 13500 m³/h 2600 × 530 × 480 mm 132,0 kg 700 400 025 € 6.091,00 
Cilera 2600-360-20 20,00 kW 13500 m³/h 2600 × 530 × 480 mm 132,0 kg 700 400 026 € 6.146,00 
Cilera 2600-360-25 25,00 kW 13500 m³/h 2600 × 530 × 480 mm 132,0 kg 700 400 027 € 6.325,00 
Cilera 2600-360-30 30,00 kW 13500 m³/h 2600 × 530 × 480 mm 132,0 kg 700 400 028 € 6.482,00 

Cilera 3100-360-15 15,00 kW 16050 m³/h 3100 × 530 × 480 mm 154,0 kg 700 400 029 € 7.074,00 
Cilera 3100-360-20 20,00 kW 16050 m³/h 3100 × 530 × 480 mm 154,0 kg 700 400 030 € 7.230,00 
Cilera 3100-360-25 25,00 kW 16050 m³/h 3100 × 530 × 480 mm 154,0 kg 700 400 031 € 7.387,00 
Cilera 3100-360-30 30,00 kW 16050 m³/h 3100 × 530 × 480 mm 154,0 kg 700 400 032 € 7.546,00 

Cilera
Industrieel luchtgordijn
De Cilera is ontwikkeld voor de industriële omgeving. 
Denk aan bedrijfsloodsen, productielocaties, distribu-
tiecentra, overal waar overheaddeuren openstaan. Een 
Cilera luchtgordijn voorkomt onnodig verlies van warmte 
naar buiten wanneer overheaddeuren open gaan en 
blijven staan. Dit geeft werknemers comfort en voorkomt 
tochtklachten en temperatuurschommelingen. Doordat 
de ruimte minder in temperatuur zakt, hoeft u minder 
te verwarmen en dat is energiezuinig. De Cilera kunt u 
zowel horizontaal als verticaal plaatsen. Door twee units 
te stapelen (met de bijbehorende verbindingsset) kunt 
u systemen maken tot 6,2 meter hoog. De units koppelt 
u als master/slave op de bijgeleverde Ditronic Touch 
thermostaat, zodat ze gelijktijdig werken. Bij verticale 
montage is er ook een aanrijdbeveiliging beschikbaar, 
zodat het risico op schade door voertuigen zo klein 
mogelijk is. Het optionele deurcontact schakelt het 
systeem automatisch in wanneer nodig. 
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Uitblaashoogte 5 meter Vermogen Luchtverplaatsing Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Cilera 1800-500-15 15,00 kW 14400 m³/h 1800 × 530 × 480 mm 109,0 kg 700 400 049 € 5.385,00 
Cilera 1800-500-20 20,00 kW 14400 m³/h 1800 × 530 × 480 mm 109,0 kg 700 400 050 € 5.543,00 
Cilera 1800-500-25 25,00 kW 14400 m³/h 1800 × 530 × 480 mm 109,0 kg 700 400 051 € 5.700,00 
Cilera 1800-500-30 30,00 kW 14400 m³/h 1800 × 530 × 480 mm 109,0 kg 700 400 052 € 5.878,00 
Cilera 2100-500-15 15,00 kW 15400 m³/h 2100 × 530 × 480 mm 120,0 kg 700 400 053 € 6.234,00 
Cilera 2100-500-20 20,00 kW 15400 m³/h 2100 × 530 × 480 mm 120,0 kg 700 400 054 € 6.431,00 
Cilera 2100-500-25 25,00 kW 15400 m³/h 2100 × 530 × 480 mm 120,0 kg 700 400 055 € 6.568,00 
Cilera 2100-500-30 30,00 kW 15400 m³/h 2100 × 530 × 480 mm 120,0 kg 700 400 056 € 6.727,00 
Cilera 2600-500-15 15,00 kW 20100 m³/h 2600 × 530 × 480 mm 147,0 kg 700 400 057 € 7.046,00 
Cilera 2600-500-20 20,00 kW 20100 m³/h 2600 × 530 × 480 mm 147,0 kg 700 400 058 € 7.082,00 
Cilera 2600-500-25 25,00 kW 20100 m³/h 2600 × 530 × 480 mm 147,0 kg 700 400 059 € 7.240,00 
Cilera 2600-500-30 30,00 kW 20100 m³/h 2600 × 530 × 480 mm 147,0 kg 700 400 060 € 7.398,00 
Cilera 3100-500-15 15,00 kW 25500 m³/h 3100 × 530 × 480 mm 176,0 kg 700 400 061 € 8.067,00 
Cilera 3100-500-20 20,00 kW 25500 m³/h 3100 × 530 × 480 mm 176,0 kg 700 400 062 € 8.243,00 
Cilera 3100-500-25 25,00 kW 25500 m³/h 3100 × 530 × 480 mm 176,0 kg 700 400 063 € 8.401,00 
Cilera 3100-500-30 30,00 kW 25500 m³/h 3100 × 530 × 480 mm 176,0 kg 700 400 064 € 8.539,00 

Toebehoren Artikelnr. Prijs
Cilera plafondbevestiging horizontaal 700 050 011 € 130,00 
Cilera muurbevestiging horizontaal 700 050 012 € 117,50 
Cilera verbindingsset of bevestigingsset verticaal 700 050 014 € 92,50 
Cilera 8/5 kabel tussen unit en bediening (5m) 700 050 015 € 40,00 
Cilera 8/10 kabel tussen unit en bediening (10m) 700 050 016 € 77,50 
Cilera 8/15 kabel tussen unit en bediening (15m) 700 050 017 € 115,00 
Cilera 8/20 kabel tussen unit en bediening (20m) 700 050 018 € 140,00 

Optionele toebehoren Artikelnr. Prijs
Cilera aanrijbeveiliging verticaal 700 050 013 € 337,50 
Deur contact 700 050 007 € 145,00 
Cilera 6/5 kabel tussen de master en slave unit (5m) 700 050 019 € 40,00 
Cilera 6/1 kabel tussen de master en slave unit (10m) 700 050 020 € 77,50 
Cilera 6/15 kabel tussen de master en slave unit (15m) 700 050 021 € 115,00 
Cilera 6/20 kabel tussen de master en slave unit (20m) 700 050 022 € 140,00 
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HVLS-Fans
Elektrische destratifi catoren
HVLS staat voor High Volume, Low Speed. Deze fans 
verplaatsen veel lucht op een lage snelheid. De lage 
snelheid zorgt voor een aangenaam binnenklimaat in 
elk seizoen. De HVLS-Fans zorgen voor destratifi catie in 
de winter, waardoor je tot 30% aan verwarmingskosten 
kunt besparen. Ze zijn ook geschikt voor verkoeling in 
de zomer, zodat werknemers effi  ciënt kunnen blijven 
werken. De fans zijn uitermate stil wanneer ze in bedrijf 
zijn, dus werknemers ondervinden geen storend geluid. 
De maximale luchtverplaatsing is gemeten volgens de 
laatste AMCA 230-15 standaard. AMCA staat voor Air 
Movement and Control Association. AMCA zorgt voor 
een onafhankelijke en nauwkeurige meting in een realis-
tische gebruikersomgeving. Alle Masterwatt HVLS-Fans 
zijn voorzien van een koolborstelloze 3-fase EC-motor. 
Deze motoren zijn extreem zuinig en het onderhoud 
beperkt zich tot een jaarlijkse visuele controle. Eén 
HVLS-Fan kan meerdere kleinere destratifi catoren 
vervangen. Hiermee kun je op energieverbruik en monta-

gekosten besparen, terwijl het comfort omhoog gaat. 
HVLS-Fans kun je toepassen in magazijnen, sporthallen, 
winkels, industrie, scholen, stallen en nog vele andere 
soorten gebouwen.

HVLS-Fans
Elektrische destratifi catoren
HVLS staat voor High Volume, Low Speed. Deze fans 
verplaatsen veel lucht op een lage snelheid. De lage 
snelheid zorgt voor een aangenaam binnenklimaat in 
elk seizoen. De HVLS-Fans zorgen voor destratifi catie in 
de winter, waardoor je tot 30% aan verwarmingskosten 
kunt besparen. Ze zijn ook geschikt voor verkoeling in 
de zomer, zodat werknemers effi  ciënt kunnen blijven 
werken. De fans zijn uitermate stil wanneer ze in bedrijf 
zijn, dus werknemers ondervinden geen storend geluid. 
De maximale luchtverplaatsing is gemeten volgens de 
laatste AMCA 230-15 standaard. AMCA staat voor Air 
Movement and Control Association. AMCA zorgt voor 
een onafhankelijke en nauwkeurige meting in een realis-
tische gebruikersomgeving. Alle Masterwatt HVLS-Fans 
zijn voorzien van een koolborstelloze 3-fase EC-motor. 
Deze motoren zijn extreem zuinig en het onderhoud 
beperkt zich tot een jaarlijkse visuele controle. Eén 
HVLS-Fan kan meerdere kleinere destratifi catoren 
vervangen. Hiermee kun je op energieverbruik en monta-

gekosten besparen, terwijl het comfort omhoog gaat. 
HVLS-Fans kun je toepassen in magazijnen, sporthallen, 
winkels, industrie, scholen, stallen en nog vele andere 
soorten gebouwen.
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THS
Elektrische destratificator
De THS-serie heeft vijf geanodiseerde aluminium (EN AW 
6063 T6) bladen en een robuuste, koolborstelloze 3-fase 
EC-motor. De bladen hebben een kunststof uiteinde, 
die de prestaties optimaliseren en het geluidsniveau 
verlagen. De THS-serie straalt breed uit, waardoor hij een 
groot oppervlak benut met een enkele fan. De THS-serie 
kunt u toepassen voor destratificatie in de winter en 
verkoeling in de zomer. Hierdoor kunt u het hele jaar 
door een aangenaam binnenklimaat realiseren. In hoge 
ruimtes is de temperatuur boven in de ruimte aanzienlijk 
hoger dan op grondniveau. Hoe hoger de ruimte, hoe 
groter het temperatuurverschil. Doordat een HVLS-Fan 
deze warmte effectief benut, ontstaat er een meer gelijk-
matige temperatuur door de gehele ruimte en kunt u 
besparen op stookkosten. In de zomer zorgt de luchtcir-
culatie ervoor dat er geen condens ontstaat. 

Een lage luchtsnelheid zorgt er in de zomer ook voor dat 
de temperatuur 4-6 °C lager kan aanvoelen dan hij daad-
werkelijk is. Hierdoor zijn werknemers efficiënter en fitter 
op warme dagen. Om de fan compleet te maken heeft 
u een bevestigingsbeugel en een regelaar nodig. Deze 
dient u apart te bestellen.
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THS 400 THS 500 THS 600 THS 730
Diameter 4.050 mm 5.050 mm 6.050 mm 7.300 mm
Max. plafondhelling 15° 15° 15° 15°
Vrije afstand zijkant 450 mm 550 mm 650 mm 750 mm
Hoogte met standaard stang 1.285 mm 1.285 mm 1.319 mm 1.319 mm
Hoogte stang 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm
Minimale montagehoogte 2.700 mm 2.700 mm 2.700 mm 2.700 mm
Gewicht 91 kg 101 kg 118 kg 130 kg
Max snelheid 110 r/min. 80 r/min. 60 r/min. 51 r/min.
Maximaal vermogen 1,03 kW 1,07 kW 0,9 kW 1,2 kW
Maximale luchtverplaatsing* 161.730 m³/h 212.119 m³/h 276.363 m³/h 388.555 m³/h
Bereik bij 5 m montagehoogte 28 m 35 m 42 m 51 m
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Maatwerk en RAL-kleuren mogelijk

LHS
Elektrische destratificator
De LHS-serie is uitermate geschikt voor ruimtes waar 
weinig ruimte is om fans te plaatsen. De drie bladen zijn 
van geanodiseerd aluminium (EN AW 6063 T6). Net als 
bij de THS-serie heeft ook de LHS kunststof uiteinden 
die de prestaties optimaliseren en het geluidsniveau 
verlagen. De LHS-fans bieden dezelfde voordelen als 
THS-serie maar dan in een kleiner jasje. 
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LHS 240 LHS 300
Diameter 2.400 mm 3.000 mm
Max. plafondhelling 20° 20°
Vrije afstand zijkant 350 mm 350 mm
Hoogte met standaard stang 1.250 mm 1.250 mm
Hoogte stang 800 mm 800 mm
Minimale montagehoogte 2.700 mm 2.700 mm
Gewicht 62 kg 64 kg
Max snelheid 200 r/min. 130 r/min.
Maximaal vermogen 0,7 kW 0,45 kW
Maximale luchtverplaatsing* 65.942 m³/h 80.554 m³/h
Bereik bij 5 m montagehoogte 13 m 13 m
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Scan voor meer details

Model Vermogen Luchtverplaatsing Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Axia 450 6m 0,10 kW 3500 m³/h 550 × 550 × 315 mm 14,0 kg 600 800 001 € 1.381,00
Axia 600 6m 0,21 kW 7300 m³/h 700 × 700 × 345 mm 24,0 kg 600 800 002 € 1.893,00
Axia 710 6m 0,65 kW 11.300 m³/h 800 × 800 × 385 mm 36,0 kg 600 800 003 € 2.461,00

Toebehoren
Regelaar RGM2 600 800 004 € 142,00 
Regelaar RGM4 600 800 005 € 529,00

Model Vermogen Luchtverplaatsing Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Oasis R90 50 W 8400 m³/h 900 × 390 mm 4,0 kg 600 800 006 € 189,00
Oasis R120 55 W 13.800 m³/h 1.200 × 390 mm 4,0 kg 600 800 007 € 195,00
Oasis R140 60 W 15.600 m³/h 1.400 × 390 mm 4,0 kg 600 800 008 € 204,00
Oasis R150 62 W 16.000 m³/h 1.500 × 390 mm 4,0 kg 600 800 009 € 219,00

Oasis R140 IPX4 60 W 15.600 m³/h 1.400 × 390 mm 4,0 kg 600 800 010 € 240,00

Toebehoren
Regelaar RG5 Max. 80 W 600 800 011 € 39,00 
Regelaar RG E 300w Max. 300 W 600 800 012 € 79,00

Axia & Oasis
Elektrische destratificatoren
Elektrische destratificatoren zorgen voor een gelijkma-
tige temperatuurverdeling in bijvoorbeeld een bedrijfshal. 
De toestellen voorkomen dat er verschillende luchtlagen 
met verschillende temperaturen in de ruimte ontstaan. 
Hierdoor wordt een besparing op energieverbruik van ca. 
30% gerealiseerd. De elektrische destratificatoren van 
Masterwatt zorgen voor verkoeling in de zomer en voor 
destratificatie in de winter. De toestellen worden aan het 
plafond gemonteerd. 

Er zijn twee typen destratificatoren beschikbaar. In het 
overzicht hieronder zijn de verdere specificaties per type 
weergegeven voor de:

 Axia
 Oasis
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Vloerverwarming
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Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
TF Complete 1 0,15 kW 500 × 2.000 mm 1,2 kg 143 200 010 € 394,00
TF Complete 1,5 0,23 kW 500 × 3.000 mm 1,7 kg 143 200 015 € 406,00
TF Complete 2 0,30 kW 500 × 4.000 mm 2,2 kg 143 200 020 € 421,00
TF Complete 2,5 0,38 kW 500 × 5.000 mm 2,7 kg 143 200 025 € 435,00
TF  Complete 3 0,45 kW 500 × 6.000 mm 3,2 kg 143 200 030 € 477,00 
TF Complete 3,5 0,53 kW 500 × 7.000 mm 3,7 kg 143 200 035 € 531,00 
TF Complete 4,0 0,60 kW 500 × 8.000 mm 4,2 kg 143 200 040 € 556,00 
TF Complete 5 0,75 kW 500 × 10.000 mm 5,2 kg 143 200 045 € 599,00 

Toebehoren Artikel nr. Prijs
Thermostaat TVT 30 BB WHITE 750 000 649 € 122,00 

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
TF Mat 1 0,15 kW 500 × 2.000 mm 0,7 kg 144200010 € 264,00
TF Mat 1,5 0,23 kW 500 × 3.000 mm 1,0 kg 144200015 € 269,00
TF Mat 2 0,30 kW 500 × 4.000 mm 1,7 kg 144200020 € 280,00
TF Mat 2,5 0,38 kW 500 × 5.000 mm 2,2 kg 144200025 € 289,00
TF Mat 3 0,45 kW 500 × 6.000 mm 2,7 kg 144200030 € 300,00
TF Mat 3,5 0,53 kW 500 × 7.000 mm 3,2 kg 144200035 € 327,00 
TF Mat 4 0,60 kW 500 × 8.000 mm 3,7 kg 144200040 € 361,00 
TF Mat 5 0,75 kW 500 × 10.000 mm 4,7 kg 144200050 € 405,00 
TF Mat 6 0,90 kW 500 × 12.000 mm 5,7 kg 144200060 € 431,00 
TF Mat 7 1,05 kW 500 × 14.000 mm 6,7 kg 144200070 € 459,00 
TF Mat 8 1,20 kW 500 × 16.000 mm 7,7 kg 144200080 € 524,00 
TF Mat 9 1,35 kW 500 × 18.000 mm 8,7 kg 144200090 € 555,00 
TF Mat 10 1,50 kW 500 × 20.000 mm 9,7 kg 144200100 € 687,00 
TF Mat 15 2,25 kW 500 × 30.000 mm 14,7 kg 144200150 € 1.111,00 
TF Mat 20 3,00 kW 500 × 40.000 mm 19,7 kg 144200200 € 1.469,00 

Topfloor
Elektrische vloerverwarming
De Topfloor kunt u eenvoudig installeren en makkelijk 
gebruiken. De verwarmingskabel ligt direct onder de 
tegels voor het beste directe verwarmingsresultaat. 
Wanneer u meer dan 5 m² nodig heeft, kunt u een 
tweede, losse mat bijbestellen. Zorg er wel voor dat 
de twee matten vergelijkbaar zijn qua oppervlakte. De 
Topfloor Complete set heeft een inbouwthermostaat 
met uitgebreid programma en beveiligingsklasse IP20, 
inbouwdoos voor de thermostaat, vloersensor, mantel-
buis, kabelgootje, eenvoudige installatieinstructie en 
vloerverwarmingsmat Twin-Core. De klokthermostaat 
kan maximaal 3600 Watt schakelen.
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Model Artikel nr. Prijs
Home Control 750 000 641 € 205,00

Model Artikel nr. Prijs
Home Basic 750 000 661 € 131,00
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Home Control
Klokthermostaat RF

De Home Control heeft een instelbaar klokprogramma 
voor elk uur van iedere dag. U kunt kiezen uit de drie 
instelbare temperatuurniveaus dag, nacht en vorstvrij. 
Daarnaast heeft de Home Control een partyfunctie, 
vakantiefunctie en een slotfunctie. Deze thermostaat 
kunt u aan de wand monteren of neerzetten in de 
bijgeleverde standaard. We leveren de thermostaat 
met batterijen. Het systeem past zich automatisch 
aan op zomer- en wintertijd. De Home Control kan 
communiceren met de Move aanwezigheidssensor en 
Raamsensoren. Hij registreert het energieverbruik van 
de gekoppelde verwarmingselementen. De frequentie 
die de thermostaat gebruikt is radiofrequentie 868 MHz. 
Hij heeft beschermingsklasse IP30. U kunt meerdere RF 
ontvagers koppelen De afmeting van de thermostaat zijn 
l=80 × h=135 × d=30 mm. Deze thermostaat past bij de 
Topfloor als u gebruik maakt van de RF-ontvanger voor 
sensor temperatuur sturing.

Home Basic
Kamerthermostaat RF

Deze handbediende kamerthermostaat met slotfunctie 
kunt u aan de wand monteren, of neerzetten in de bijge-
leverde standaard. We leveren hem inclusief batterijen. 
U kunt tot maximaal zestien radiatoren aan een thermo-
staat koppelen. Deze meet de kamertemperatuur en rela-
tieve vochtigheid. U kunt ook de Move aanwezigheids-
sensor en Raamsensoren koppelen aan de Home Basic.  
De thermostaat registreert het energieverbruik van de 
gekoppelde verwarmingselementen. U kunt hem ook 
koppelen met de app-interface. Hij maakt gebruik van 
radiofrequentie 868 MHz en heeft beschermingsklasse 
IP30. De afmetingen van de thermostaat zijn l=80 × h=87 
× d=30 mm. Deze thermostaat past bij de Topfloor als u 
gebruik maakt van de RF-ontvanger voor sensor tempe-
ratuur sturing.



Model Artikel nr. Prijs
RF-ontvanger 750 000 647 € 168,00

Model Artikel nr. Prijs
Sensorkabel 750 000 648 € 54,00
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RF-ontvanger
Voor sensor temperatuursturing

Dit is een kleine, draadloze ontvanger voor vloerverwar-
ming. U kunt hem inbouwen en de maximale tempe-
ratuur voor de vloersensor instellen. De ontvanger 
communiceert met onze thermostaten en werkt met 
de thermostaten op de linker pagina. Met deze RF-ont-
vanger kunt u losse verwarmingsmatten aansturen met 
de Home Control Klokthermostaat of de Home Basic 
kamerthermostaat. De RF-ontvanger kan een maximaal 
vermogen van 2300 W schakelen. Om de vloertempera-
tuur te meten gebruikt u de vloersensor (artikelnummer 
750000648). De afmetingen van de RF-ontvanger zijn 
l=45 × b=45 × h=25.

Sensorkabel
Voor RF-vloerontvanger 3 meter

Deze vloertemperatuursensor kunt u koppelen met de 
RF-ontvanger voor sensorsturing (750 000 647). De 
sensorkabel heeft een lengte van 3 meter.
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Toproad Frostfree
Elektrische opritverwarming
De Toproad Frostfree oprit- en wegdekverwarming kan 
opritten, wegdekken en ingangen sneeuw- en ijsvrij 
maken en houden. De matten zijn van hoogwaardige 
kwaliteit en worden geplaatst in beton, asfalt, of een 
lijmlaag onder een tegelvloer. Ze zijn voorzien van een 
pantservlechtwerk van glasvezel, waarop de verwar-
mingskabel is aangebracht. Het systeem is met 3,2 mm 
dikte erg plat en heeft een beschermingsklasse II.

U stuurt de verwarming aan met een bedieningspaneel 
dat beschermingsklasse IP21 en een temparatuur bereik 
van -20 °C tot +10 °C heeft. De thermostaat kunt u 
programmeren op basis van vochtigheid en temperatuur, 
of alleen op basis van temparatuur. U kunt de matten 
ook koppelen aan een temperatuur- en vochtsensor. Die 
communiceert met de controller en meet de vochtigheid 
aan de oppervlakte van het wegdek en de temperatuur. 
De sensor wordt geleverd met een aansluitkabel van 10 
meter lengte een heeft een IP67 beschermingsklasse.

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr. Prijs
Toproad FF 0,5 0,15 kW 500 × 1.000 mm 1,3 kg 140 100 001 € 228,00
Toproad FF 1,0 0,30 kW 500 × 2.000 mm 1,3 kg 140 100 002 € 252,00
Toproad FF 1,5 0,45 kW 500 × 3.000 mm 1,4 kg 140 100 003 € 323,00
Toproad FF 2,0 0,60 kW 500 × 4.000 mm 1,5 kg 140 100 004 € 393,00
Toproad FF 3,0 0,90 kW 500 × 5.000 mm 2,1 kg 140 100 005 € 489,00
Toproad FF 4,0 1,20 kW 500 × 8.000 mm 2,6 kg 140 100 006 € 585,00
Toproad FF 5,0 1,50 kW 500 × 10.000 mm 3,1 kg 140 100 007 € 778,00
Toproad FF 6,0 1,80 kW 500 × 12.000 mm 3,6 kg 140 100 008 € 926,00
Toproad FF 7,0 2,10 kW 500 × 14.000 mm 4,0 kg 140 100 009 € 1.023,00
Toproad FF 8,0 2,40 kW 500 × 16.000 mm 4,6 kg 140 100 010 € 1.127,00
Toproad FF 10,0 3,00 kW 500 × 20.000 mm 5,9 kg 140 100 011 € 1.364,00
Toproad FF 12,0 3,60 kW 500 × 24.000 mm 9,0 kg 140 100 012 € 1.478,00
Toproad FF 14,0 4,20 kW 500 × 28.000 mm 9,5 kg 140 100 013 € 2.002,00
Toproad FF 16,0 4,80 kW 500 × 32.000 mm 12,2 kg 140 100 014 € 2.178,00

Model Artikel nr. Prijs
Toproad temperatuur- en vochtsensor 140 200 001 € 365,00
Toproad bedieningspaneel 140 200 002 € 956,00

Scan voor meer details
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Toebehoren
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Afmetingen Artikel nr. Prijs
80 × 30 × 35 mm 750 000 641 € 205,00

Afmetingen Artikel nr. Prijs
80 × 30 × 87 mm 750 000 661 € 131,00

Home Control
Klokthermostaat RF

De Home Control klokthermostaat met RF is ideaal 
om meerdere modellen in één ruimte volgens een vast 
programma aan te sturen. Maar u kunt deze klokther-
mostaat ook gebruiken voor slechts één product. U kunt 
hem aan de wand monteren of neerzetten met de bijgele-
verde standaard. De Home Control kunt u koppelen met 
de Move en de Window en heeft onder andere:

 Een 24/7 instelbaar klokprogramma
 Drie instelbare niveaus (dag, nacht en vorstvrij)
 Partyfunctie
 Vakantiefunctie
 Slotfunctie
 Automatische aanpassing zomer- en wintertijd
 Registratie van het gekoppelde energieverbruik
 Radiofrequentie 868 MHz
 Beschermingsklasse IP30
 Mogelijkheid om tot zestien toestellen te koppelen
 Levering inclusief batterijen

Home Basic
Kamerthermostaat RF

De Home Basic is een handmatig bediende kamerther-
mostaat met RF. De thermostaat kunt u gebruiken om 
zowel meerdere modellen als één model te regelen. Aan 
de Home Basic kunt u de Move en de Window koppelen. 
U kunt hem aan de wand monteren of neerzetten met de 
bijgeleverde standaard. De Home Basic heeft:

 Slotfunctie
 Mogelijkheid om tot zestien toestellen te koppelen
 Meetfunctie voor kamertemperatuur en relatieve 

vochtigheid
 Registratie van het gekoppelde energieverbruik
 Mogelijkheid tot koppeling met de App Interface
 Radiofrequentie 868 MHz
 Beschermingsklasse IP30
 Levering inclusief batterijen
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Afmetingen Artikel nr. Prijs
162 × 48 × 90 mm 750 000 640 € 299,00 Afmetingen Artikel nr. Prijs

72 × 79 × 48 mm 750 000 650 € 369,00 

App Interface
Ten behoeve van de Home Basic

Met de App Interface kunt u onze modellen door middel 
van een app op uw tablet of smartphone bedienen. In 
de app kunt u meerdere vertrekken aanmaken om hierin 
de gewenste temperatuur te regelen. Dan dient u wel in 
iedere ruimte een Home Basic en één van de volgende 
modellen te plaatsen: Sublime RF, Modern RF, Design, 
Strong RF, Glass, Mirror RF of Raster 2.0 RF. De interface 
stuurt de thermostaten en de radiografische ontvangers 
aan. De thermostaten en toestellen koppelt u niet aan het 
wifi-netwerk. De App Interface werkt ook in combinatie 
met Google Assistant of Alexa.

Move
Aanwezigheidssensor RF

De Move is een aanwezigheidssensor met 12 meter 
zicht. Hij meet lichaamstemperatuur om aanwezigheid te 
detecteren. Daarbij onderscheidt hij het verschil tussen 
mensen en dieren. U dient de Move te koppelen aan de 
Home Control of de Home Basic. Deze aanwezigheids-
sensor is geschikt voor alle RF-modellen. U kunt hem 
toepassen om ruimtes niet onnodig te verwarmen. Na 90 
minuten geen detectie verlaagt de thermostaat 1,5 °C ten 
opzichte van de ingestelde temperatuur. Na 3 uur geen 
detectie verlaagt de thermostaat 3 °C ten opzichte van 
de ingestelde temperatuur. Na 48 uur geen detectie gaat 
de thermostaat in vorstbeveiligingsstand.
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Window
Raamsensor RF

De Window is een raamsensor die, wanneer het kozijn 
wordt geopend, de temperatuur van de thermostaat 
terugregelt. U dient hem te koppelen met de Home 
Control of de Home basic thermostaten. Doordat de 
verwarming uitschakelt wanneer het raam open staat, 
voorkomt u dat het toestel onnodig blijft verwarmen.

Inbouw Timerontvanger
Ten behoeve van RF-modellen

De Inbouw Timerontvanger is een kleine, draadloze 
ontvanger die u kunt inbouwen. Hij heeft zes verschil-
lende tijdschakelingen die variëren van 10 seconden tot 
60 minuten. De Inbouw Timerontvanger communiceert 
met de Schakelaar met artikelnummer 750 000 645. 
Zodra u deze Schakelaar omzet, verwarmt het toestel 
tot de ingestelde tijd. Met deze Inbouw Timerontvanger 
kunt u één of meerdere modellen zonder RF-ontvanger 
aansturen. De Inbouw Timerontvanger kan een maximaal 
vermogen van 2300 W schakelen. Deze ontvanger is 
geschikt voor de Strong, Lucento, Mirror en Raster 2.0.

Afmetingen Artikel nr. Prijs
25 × 8 × 52 mm 750 000 651 € 123,00

Afmetingen Artikel nr. Prijs
80 × 30 × 87 mm 750 000 644 € 206,00
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Schakelaar
Ten behoeve van RF-ontvanger met timer

Deze Schakelaar heeft een zender voor de bediening van 
de Inbouw Timerontvanger met artikelnummer 750 000 
644. U kunt met één schakelaar maximaal twee Inbouw 
Timerontvangers afzondelijk aansturen.

Stopcontact
Met RF-ontvanger

Met dit Stopcontact kunt u een apparaat zonder RF-ont-
vanger toch met een RF-thermostaat aansturen. Het 
Stopcontact is geschikt voor de Strong, Glass, Mirror en 
Raster 2.0. Het heeft een reikwijdte van maximaal 300 
meter in open veld. De maximale omgevingstemperatuur 
voor een goede werking is 40 °C.  Het Stopcontact heeft 
IK04 Beschermingsklasse 2, IP 20 en is geschikt voor 
2.300 Watt, 10 Ampère. U kunt meerdere panelen op het 
Stopcontact aansluiten.

Artikel nr. Prijs
750 000 645 € 226,00

Artikel nr. Prijs
750 000 633 € 139,00 
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Voetsteunen en wielen
Ten behoeve van Modern en Storage One

Wanneer u de Modern of the Storage One niet aan 
de muur wilt plaatsen, kunt u gebruik maken van 
voetsteunen of wielen. Met de laatste optie blijft de 
Storage One makkelijk verplaatsbaar. De voetsteun 
voor de Modern is 60 mm hoog. De voetsteun en de 
voetwielen voor de Storage One wegen beiden 1,5 kilo.

Plafondbeugel
Ten behoeve van Strong

Deze plafondbeugel vergemakkelijkt de montage van de 
Strong aan het plafond. U kunt de Strong eventueel ook 
zonder deze beugel aan het plafond monteren.

Model Artikel nr. Prijs
Voetsteun Modern 429 900 200 € 32,00
Voetsteun Storage One 450 912 965 € 78,00
Voetwielen Storage One 450 910 965 € 78,00

Model Artikel nr. Prijs
Beugel 400 × 900 880 110 010 € 74,00
Beugel 400 × 1200 880 110 020 € 74,00
Beugel 400 × 1500 880 110 030 € 74,00
Beugel 400 × 1800 880 110 040 € 74,00
Beugel 600 × 600 880 100 010 € 74,00
Beugel 600 × 900 880 100 020 € 74,00
Beugel 600 × 1200 880 100 030 € 74,00
Beugel 600 × 1500 880 100 040 € 74,00
Beugel 600 × 1800 880 100 050 € 74,00
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Handdoekbeugel
Ten behoeve van Strong

De Handdoekbeugel is een fraaie uitbreiding voor uw 
Strong infraroodpaneel indien u deze verticaal plaatst. 
De Handdoekbeugel is er in twee maten:

 300 × 40 mm voor alle Strong 400 modellen
 500 × 40 mm voor alle Strong 600 modellen 

Afmetingen Artikel nr. Prijs
Handdoekbeugel 400 880 110 000 € 121,00
Handdoekbeugel 600 880 100 000 € 135,00
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Optie Artikelnr. Prijs
Meerprijs afwijkende RAL-kleur Modern/Sublime/Mondo 900 100 301 € 119,00
Meerprijs afwijkende RAL-kleur Strong/Raster 900 100 302 € 119,00
Meerprijs afwijkende kleur Storage One 900 100 303 € 119,00
Meerprijs los snoer 50 cm Modern/Sublime/Mondo 911 361 814 € 13,00

Meerprijs foto op infraroodpaneel Strong 880 100 999 € 227,00
Meerprijs afwijkende kleur voetsteun Sublime/Modern (per set) 900 100 305 € 25,00

Meerprijs verlengd snoer zonder stekker Calor 300 100 304 € 15,00
Meerprijs inkorten snoer Calor 900 100 305 € 15,00

Meerprijs Modern/Sublime/Mondo IP24 met vast snoer 900 100 307 € 38,00
Meerprijs afwijkende RAL-kleur Calor 900 100 308 € 179,00
Meerprijs afwijkende kleur (special) Calor 900 100 309 € 199,00

Meerprijs instelbare maximum temperatuur Sublime (45-80 °C) 900 100 310 € 62,50
Meerprijs vaste maximum temperatuur Sublime (60 °C) 900 100 311 € 25,00

Maatwerk
Alle opties op een rij
Voor verschillende van onze producten zijn maatwerkop-
ties beschikbaar. Sommige radiatoren kunt u bestellen in 
een kleur die past bij uw interieur. Andere producten kunt 
u met een langer of juist korter snoer aanschaffen. We 
zetten hier de opties voor u op een rij.
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 Aansluitschema’s
Verschillende manieren van regeling

Regeling op basis van ruimtetemperatuur in combinatie met aanwezigheidssensor of 
raamsensor
Om ongewenst energieverbruik te beperken, kunt u een 
thermostaatregeling uitbreiden met een 3 Move RF 
aanwezigheidssensor De sensor registreert of personen 
zich in de ruimte bevinden. Wanneer er gedurende ander-
half uur geen personen worden gesignaleerd, verlaagt 
de Move de instelling van de thermostaat met 1,5 °C. Bij 
drie uur afwezigheid verlaagt de temperatuur met 3 °C. 

Wanneer er gedurende 48 uur geen personen worden 
gesignaleerd, schakelt de Move de thermostaat in de 
vorstvrij stand. Wanneer u een raam met een 4 Window 
raamsensor opent, schakelt de radiator uit. Zodra het 
raam weer is gesloten, verwarmt de radiator automatisch 
weer tot de ingestelde temperatuur.

Regeling op basis van ruimte temperatuur
Om onze RF-modellen aan te sturen op ruimtetempe-
ratuur heeft u een RF-thermostaat nodig. Wij bieden 

hiervoor de 1 Home Control klokthermostaat met RF en 
de 2 Home Basic kamerthermostaat met RF.

Te combineren met:

 Sublime RF
 Modern RF
 Design
 Storage One RF
 Strong RF
 Glass RF
 Mirror RF
 Raster 2.0 RF

Te combineren met:

 Sublime RF
 Modern RF
 Design
 Storage One RF
 Strong RF
 Glass RF
 Mirror RF
 Raster 2.0 RF

Woonkamer
1 2

Woonkamer
1

3 4

2
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Timerschakeling
In sommige gevallen is het regelen op ruimtetempera-
tuur niet het belangrijkste aspect. Dit kan bijvoorbeeld 
het geval zijn wanneer u een infraroodpaneel in een 
badkamer wilt aansturen. U wilt op dat moment de stra-
ling gedurende een bepaalde tijd ervaren, onafhankelijk 
van de ruimtetemperatuur. Dit kunt u realiseren door een 
stralingspaneel zonder RF-ontvanger te kiezen. Deze kunt 
u door een Inbouw Timerontvanger in combinatie met 

een Schakelaar met RF-zender schakelen. Vooraf stelt u 
éénmalig de gewenste looptijd in. Wanneer u de Scha-
kelaar bedient, gaat het infraroodpaneel gedurende de 
ingestelde tijd aan. De looptijd kunt u instellen tussen de 
10 en 60 minuten. Houd er hierbij rekening mee dat een 
infraroodpaneel ongeveer 5 tot 7 minuten nodig heeft om 
op de optimale temperatuur te komen. De timerschake-
laar kan maximaal 2300 W schakelen.

Regeling op basis van ruimtetemperatuur met behulp van de App Interface
Wanneer u de RF-regeling via een app vanaf uw smartp-
hone of tablet wilt bedienen, kunt u de standaard RF-ther-
mostaatregeling combineren met een 5 App Interface. 
Hiermee kunt u de toestellen individueel of per zone 

instellen en voorzien van een klokprogramma. Iedere 
zone dient wel voorzien te zijn van een eigen RF-ruim-
tethermostaat. Bij voorkeur betreft dit een Home Control 
of Home Basic kamerthermostaat.

Te combineren met:

 Strong
 Glass
 Mirror
 Raster 2.0

Te combineren met:

 Sublime RF
 Modern RF
 Design
 Storage One RF
 Strong RF
 Glass RF
 Mirror RF
 Raster 2.0 RF

Woonkamer
1

5
2

3 4
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Ruimte  Product Vermogen VA Aantal totaal vermogen VA Factor gelijktijdigheid vermogen aansluiting Volt Ampere  25 25 25

Woonkamer-keuken-entree Warmtepomp 1500 1 1500 1,0 1500 400 2,2  2,2 2,2 2,2

 Kookplaat 5000 1 5000 0,6 3000 400 4,3  4,3 4,3 4,3

 Oven elektrisch 2000 1 2000 0,5 1000 230 4,3  0,0 0,0 4,3

 Vaatwasser 2000 1 2000 0,5 1000 230 4,3  0,0 4,3 0,0

 Lichtpunt 40 3 120 1,0 120 230 0,5  0,5 0,0 0,0

 Wcd 200 4 800 1,0 800 230 3,5  0,0 3,5 0,0

Technische ruimte Wasdroger 2000 1 2000 0,5 1000 230 4,3  0,0 0,0 4,3

 Wasmachine 2500 1 2500 0,5 1250 230 5,4  0,0 0,0 5,4

 Elektrische boiler 2000 1 2000 0,9 1800 230 7,8  7,8 0,0 0,0

 Lichtpunt 40 1 40 1,0 40 230 0,2  0,2 0,0 0,0

Slaapkamer 1 Elektrische radiator 750 1 750 0,6 450 230 2,0  2,0 0,0 0,0

 Wcd 200 2 400 1,0 400 230 1,7  1,7 0,0 0,0

 Lichtpunt 40 1 40 1,0 40 230 0,2  0,2 0,0 0,0

Slaapkamer 2 Elektrische radiator 750 1 750 0,6 450 230 2,0  0,0 2,0 0,0

 Wcd 200 1 200 1,0 200 230 0,9  0,9 0,0 0,0

 Lichtpunt 40 1 40 1,0 40 230 0,2  0,0 0,2 0,0

Slaapkamer 3 Elektrische radiator 750 1 750 0,6 450 230 2,0  0,0 2,0 0,0

 Wcd 200 2 400 1,0 400 230 1,7  0,0 1,7 0,0

 Lichtpunt 40 1 40 1,0 40 230 0,2  0,2 0,0 0,0

Badkamer Elektrische radiator 350 1 350 0,3 105 230 0,5  0,0 0,5 0,0

 Lichtpunt 40 1 40 1,0 40 230 0,2  0,2 0,0 0,0

          19,7 20,8 20,7

   Totaal beschikbaar ampere overig 5,3 4,2 4,3

AMPERE VERDELING WOONHUISInstallateur: Installatiebedrijf E&W specialist 
Project: Molenweg Ons Dorp 

Advies:  

1. Warmtepomp _ 3 fase aansluiten  
2. Kookplaat_3 fase aansluiten  
3. Tapwater ‘s nachts opladen en niet overdag bijladen 

Totaal Ampere 

aansluitvermogen 3 x 25 amp   
Fase 1          Fase 2         Fase 3



Advies is ons 
belangrijkste product

Kijk op masterwatt.nl/advies 

of bel 085 303 7450

Masterwatt België B.V.
Guldensporenlei 10 
2300 Turnhout 
+32 (0)14 39 81 77 
info@masterwatt.be

Rekeningnr. BE19 1431 1744 8412 
BIC GEBABEBB 
BTW-nr. BE0755.982.776

Masterwatt B.V.
Postbus 375 

2990 AJ Barendrecht 
+31 (0)85 303 7450 
info@masterwatt.nl

KvK-nr. 667 865 92 
Rekeningnr. NL37 INGB 0391 5531 43 

BTW-nr. NL85 6697 163B 01

Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten 
worden ontleend. Onjuistheden en technische wijzi-

gingen voorbehouden.

De rechten van de afbeeldingen in deze catalogus liggen 
bij Masterwatt en leveranciers.


